
2.0145G25-B00-0-V泵车双联管路液压回油EPE滤芯

产品名称 2.0145G25-B00-0-V泵车双联管路液压回油EPE滤
芯

公司名称 新乡市牧野区金海过滤设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:金海过滤设备
规格型号:2.0145G25-B00-0-V
过滤材料:不锈钢网

公司地址 新乡市老新辉路57号

联系电话 0373-2693608 15090482416

产品详情

2.0145G25-B00-0-V泵车双联管路液压回油EPE滤芯

离心泵过滤器玻纤围绕滤芯02E830420R005KNP

球磨叠加式过滤器派克滤芯938599Q

刹车液压站过滤器不锈钢派克滤芯933786Q

HC9020FDT8Z齿轮箱双筒过滤器PALL滤芯

R928018343 R928017006 R928018567
R928018344 R928016979 R928018568
R928018345 R928016991 R928018569
R928018346 R928016995 R928018570

2.0015P25-B00-0-V热压机倒装折叠液压EPE滤芯

ECR-Z-326-PX10洒水车旋转式管路折叠INDUFIL滤芯

离心泵低压回油管路926990Q派克折叠滤芯

SO-614C换向阀过滤器折叠玻纤威尔肯滤芯

R928007586连铸机管路折叠液压力士乐滤芯



泵油箱外折叠rexroth液压滤芯R928009239

轴流风机双筒低压折叠液压滤芯07E0025D050WP

联轴器旋转式折叠海富泰克滤芯EFPR6BY60

低压稀油站管路折叠滤芯ZALX110*250-BZ1

挤出机大流量双筒折叠液压滤芯ERA53NCC

压滤机旋转式折叠派克滤芯AK-4D01CG0QB

寿力02250100-755空压机油雾滤芯

SO-614C B-1封边机箱内外折叠液压威尔肯滤芯

缓冲泵高压过滤器海富泰克滤芯EEPF3-UBW90B

933295Q轴流风机双向可逆parker回油滤芯

常见问题解答：

1. 为什么要使用回油滤芯

答 液压回油滤芯主要用于过滤液压油中的杂质，以防止杂质对液压系统造成损害，并延长液压元件的使
用寿命。

2. 回油滤芯如何进行更换

答 更换回油滤芯时，需要首先停机排除液压系统中的压力，并将旧的回油滤芯取出后清洗清理，再安装
新的回油滤芯并加以检查，确保安装正确。

3. 回油滤芯的使用寿命是多少

答 回油滤芯的使用寿命取决于液压系统的工作条件和使用环境等因素，一般而言，其更换周期为500~100
0个工作小时。但在高质量的维护和保养下，其寿命可以得到有效延长。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

