
反应釜搅拌器推荐 盛达传动 反应釜搅拌器

产品名称 反应釜搅拌器推荐 盛达传动 反应釜搅拌器

公司名称 淄博盛达传动机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 18369958067

联系电话 18369958067 18369958067

产品详情

侧入式齿轮搅拌机的构造，由电机，减速机，机架，轴承座新型机械密封，搅拌轴，节能搅拌器等组成
，反应釜的搅拌器，安装方式为卧式安装，也可根据使用工况调节安装方式。

1、分类

（1）立式容器中心搅拌。将搅拌装置安装在立式设备筒体的中心线上，驱动方式一般为皮带传动和齿轮
传动，用普通电机直接联接或与减速机直接联接。

（2）偏心式搅拌。搅拌装置在立式容器上偏心安装，能防止液体在搅拌器附近产生“圆柱状回转区”，
反应釜搅拌器，可以产生与加挡板时相近似的搅拌效果。

（3）倾斜式搅拌。为了防止涡流的产生，对简单的圆筒形或方形敞开的立式容器，可将搅拌装置用夹板
安装在设备筒体的上边缘，搅拌轴直接插到筒体内。

浆料槽的机械密封位于搅拌器的下部，反应釜搅拌器选型，会有部分物料沉积在搅拌器底部，为了阻止
浆料进入密封而引起机械密封失效，因此在机械密封上端再串一级辅助密封装置。

在两级密封下部设计两套圆锥滚子轴承，反应釜搅拌器推荐，其目的是为限制轴的轴向窜动和径向跳动
，确保达到机械密封运转的技术条件。

为了便于机械密封拆卸、安装、维护、检修，将机械密封总成设计成轴套，便于它与轴的分离。

3、机封机构：搅拌器设备的密封机构选用的是机械密封和填料密封两种型式。可以按照搅拌器设备的使



用条件和用户的情况来选用。机械密封采用内装单端面弹簧非平衡型，并且其静环是专门设计的。填料
密封的填料里外各用一圈油浸石棉盘根，中间四圈为柔性石墨盘根，结构上两种密封形式可以互换。

4、支撑部分：侧入式搅拌器的支撑主要靠螺栓螺母将机器紧固在罐体上的开口法兰上，法兰和法兰上分
别带有止口可以保证搅拌器设备的正确定位。

反应釜搅拌器推荐-盛达传动(在线咨询)-反应釜搅拌器由淄博盛达传动机械有限公司提供。淄博盛达传动
机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盛达传动——您可信赖的朋友，
公司地址：18369958067，联系人：傅先生。
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