
非标家具喷漆房 汽车喷漆房 干式喷漆房 水旋喷漆房

产品名称 非标家具喷漆房 汽车喷漆房 干式喷漆房
水旋喷漆房

公司名称 烟台源泰涂装设备有限公司

价格 200000.00/普通

规格参数

公司地址 烟台开发区沭河路22号

联系电话 0535-6385788 13615356161

产品详情

【非标】家具喷漆房 汽车喷漆房 干式喷漆房 水旋喷漆房喷漆室是提供涂装作业专用环境的设备，在喷
漆室中制造的人工环境，能满足涂装作业对环境的温度、湿度、照度、洁净度的需求；能保护操作者的
安全卫生；能治理涂装作业的废物排放，保护环境免遭污染，笼统的说是为了使喷涂涂装时产生的浮游
涂料粒子（雾粒）能及时从喷涂的现场清除，以保证涂装质量，保护环境，维护操作人员的身体健康，
喷涂作业通常是在具有局部排水设施的小室内进行，这就是喷漆室。喷漆室
大致分为干式、湿式喷漆室、水帘式喷漆室、水洗式喷漆室、油洗式喷漆室、无泵良时喷漆室
喷漆室、水旋式喷漆室等 干式对涂料雾粒的处理一般要经过排气、过滤器捕集涂料雾粒、用挡板吸附雾
粒、强制通风等步骤。事后要进行挡板的清扫，过滤器要经常更换，不适于大批量的涂装。 湿式用水幕
吸收或吸附涂料雾粒，喷漆室能长时间连续使用，漆雾净化效率高，操作维护简单，安装灵活方便，无
任何废水排放，清洁安全，优越性较高。 水帘式喷漆室，利用大气的正负压，在作业员头顶安装空气进
口。在喷漆台前面安装水帘墙。水帘墙后面抽有大功率风机抽气。从头顶到水帘墙后面形成空气对流。
空气将油气离子通过水帘过滤到水里。设计要点 1、确定合理的配置形式。
2、确定合理的喷漆室空气平均流速。 3、送风、排风系统合理匹配，保证喷漆室内微正压。
4、水幕厚度应均匀，应注意上水槽的结构形式及供水管路分配。
5、水幕板下部至水槽液面的距离应合理。 6、水洗雾化喷嘴及管路应便于拆卸、更换及清理。
7、气水分离沉降应充分且便于清理。
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