
STR系列墙装温度传感器

产品名称 STR系列墙装温度传感器

公司名称 广州海智机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市海珠区新港中路艺影街11号710

联系电话 020-83190490 13922208937

产品详情

STR系列墙装温度传感器

STR是一系列最适合用于办公楼、酒店、医院、学校和购物中心等公共设施的墙装模块系列。其美观的
外型和精心设计的界面适合任何现代建筑的要求，并易于操作和安装。

STR101到STR107都配有一个模块化的插口(RJ-10)，使用墙装模块能够与便携式XentaOP(操作者面板)连接
。STR101到STR107能够与Xenta 100、200、300和400系列的控制器一同使用。

这些墙装模块的配备不同：STR100为基本型号，而STR106和STR107为全配置。STR墙装模块替代了ZS100
系列和EGRL房间传感器。

环境条件 存储 ........ -20到70oC(-5到150oF)，最大90%RH 运行 ........ 0到50oC(32到120oF)，最大90%RH

机械性能 防护等级 ..... IP20/NEMA1 外壳 ......... ABS/PC 重量 ......... 85g(0.19磅)

标准 辐射：CE ..... EN61000-6-3 安全标准 ..... EN61010-1，UL916(未定)，C-UL 可燃性 ....... UL94V-0
能源(仅STR106-3)：EN BAC认证号020711 ......EN15500

接线 线缆类型 ...... 双绞线，非屏蔽 线缆尺寸 ...... 最小0.7mm2(19AWG) 距离 .......... 最大30m(100英尺)

传感器数据 类型 .......... 1800Ω热敏电阻 精度 .......... 在15-30oC(60-85oF)时，±0.35oC(0.65oF)

模式指示灯 STR101-107上有一个绿色的LED按照下列方式显示模式状态。 p 舒适模式(On)绿灯常亮 p
经济模式(待机)绿灯闪烁 p 非占用模式LED不亮

风机速度控制 STR106和STR107配备有一个风机速度控制旋转钮。
STR106能够设定为自动(Auto)、关机(Off)、低(Low)、中(Medium)、高(High)(A-0-lll-III)。
STR107能够设定为自动(Auto)、关机(Off)、开机(On)。



旁路按钮 在STR103、STR104、STR106和STR107上都有一个旁路按钮。旁路按钮用于在一个预先设定的时
间段里把控制器强制转换到舒适模式。

主要代理产品：

施耐德（Schneider Electric）楼宇自控产品： 施耐德TC300系列温控器，施耐德TC103系列温控器，施耐德
DN20电动二通阀，施耐德比例积分阀，施耐德蝶阀，施耐德Xenta
DDC控制器，施耐德Vista楼控系统，施耐德温度、湿度、压力传感器等。

价格优惠，欢迎洽谈！

施耐德楼宇自控系统广东省代理商

施耐德空调末端产品华南区总代理
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