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西双版纳勐海县房屋检测报告出具第三方单位 

房屋安全检测报告欢迎来电免费咨询!——云南固泰检测  

房屋危险性等级划分 房屋一般由地基基础、上部承重结构和围护结构三个组成部分，各组成部分危险性
鉴定应按下列等级划分： ：无危险点，结构能满足正常使用要求，未发现危险点，房屋结构安全。 B级
：有危险点，结构基本满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构安全，基本
满足正常使用要求。
C级：局部危险，部分承重结构不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房。
D级：整体危险，承重结构已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房。 
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针对房屋质量综合检测，以下向大家分享关于厂房检测的相关方法介绍。
1、结构体系符合性检测对房屋的整体结构布置和承重体系进行复核。 2、构件尺寸检测用钢卷尺抽查主
要承重构件(梁、板、柱、墙)平面位置和截面尺寸，为后期结构承载力验算提供检测计算条件。
3、结构材性抽样检测结构材性检测的内容与方法。 4、钢筋配置抽样检测采用雷达仪和钢筋探测仪抽样
检测承重构件(梁、板、柱、墙)主筋及箍筋的钢筋间距、规格、保护层厚度；
5、钢结构施工质量检测房屋局部有钢结构。
6、倾斜和相对沉降测量采用水准仪测量房屋整体的沉降或相对高差情况。
7、损伤状况调查和检测对房屋承重结构和围护结构的老化和损伤状况进行调查和检测。
8、施工质量和完损性评估根据现场检测评估房屋的施工质量和完损性。
9、装修、维修建议根据现场检测结果，分析原因，对房屋检测出现的问题提供加固改造建议。 
西双版纳勐海县房屋检测报告出具第三方单位 钢结构厂房安全检测鉴定的必要性： 钢结构建筑与普通钢
筋混凝土建筑不同，稳定性要求更高，据不完全统计，近十年出现建筑结构安全事故的建筑里，十栋里
就有9栋是钢结构，由此可见，钢结构建筑的事故率非常高，究其根本，就在于钢结构建筑自重轻，跨度
大，抗风抗侧移能力弱，稳定性要求高，而国内的建造工艺参差不起，经常盲目施工，冒险蛮干，把钢



筋混凝土的施工经验照搬照套到钢结构里面，导致出现歪斜、变形过大甚至倒塌等事故发生。所以，钢
结构建筑应严格要求，按设计施工，且应由专业的检测公司全程检测或者竣工检测，竣工后还应定期观
测，一般十年应进行一次检测，密切观测建筑物发展状况。 房屋的设计使用年限是多少？
“设计使用年限”，按照设计图纸说明的使用年限执行；无设计资料或设计图纸无标 明的是指：
1、简易结构房屋、临时性建筑的设计使用年限为5年；
2、木结构、砖木结构一般性房屋的设计使用年限为30年；
3、砖混结构、钢筋混凝土结构、钢结构一般性房屋的设计使用年限为50年；
4、各种结构的重要建筑、高层建筑的设计使用年限为100年。 如何出具房屋安全鉴定报告 云南固泰工程
检测公司根据行业规定及市场调查了解到，目前多地城管处、住建局要求房屋在进行扩建、改造、拆除
等施工前必须到相关部门申请备案，经市规划行政主管部门批准备案通过后方可对备案项目进行施工。
然而申请备案的主要前提条件就是提交房屋安全性鉴定报告。房屋安全鉴定备案的予以批准的条件。  
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