
泵吸式一氧化碳气体检测器检测仪

产品名称 泵吸式一氧化碳气体检测器检测仪

公司名称 北京天和力特科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:天和
型号:K-600
产地:中国

公司地址 北京市昌平区立汤路186甲1号楼6层610

联系电话 13810669419 13810669419

产品详情

北京天和力特科技有限公司提供了一款高性能泵吸式一氧化碳气体检测器检测仪，该产品的品牌为“天
和”，型号为K 600，产地为中国。该检测仪能够高精度、快速地检测一氧化碳气体浓度，适用于工业、
生产、公共场所等领域的气体检测，保障了人们的生命安全和健康。

一、产品特点

1. 高灵敏度 该检测仪能够检测到0
1000ppm的一氧化碳气体浓度，并且可以进行报警提醒，保证了实时监测的准确性和及时性。

2. 便携式设计
检测仪采用便携式设计，重量轻、易携带，方便使用，满足现场实际需求，可以随时进行检测。

3. 自动校正
该检测仪具备自动校正功能，可以根据环境的变化来自动调整检测值，保证检测的准确性和稳定性。

4. 大屏显示 设计有大屏幕显示，界面简单易懂，直观显示一氧化碳气体浓度值。

二、技术参数

1. 测量范围 0 1000ppm

2. 精度 ±3% or ±1ppm

3. 漂移 ±5%读数/年



4. 响应时间 T90<15秒

5. 工作环境  20℃ 50℃

6. 存储温度  30℃ 60℃

7. 电源 内置锂电池

8. 尺寸 220mm x 70mm x 30mm

9. 重量 约250g

三、注意事项

1. 检测仪不能浸泡在水中或其他液体中。

2. 检测仪需要在干燥、通风的环境中使用。

3. 在使用过程中，请勿强烈敲击检测仪，以免对检测仪造成损害。

四、常见问题

Q1 当检测仪发出报警声时，应该如何处理

A1 当检测仪发出报警声时，请立即停止工作，释放检测环境中污染物，同时进行通风换气。

Q2 检测仪怎样进行维护

A2 检测仪需要定期进行校准和维护，建议每年进行一次，以保证检测仪准确度和稳定性。如果发现检测
仪工作不正常或显示异常，请联系售后服务进行维修。

Q3 一氧化碳气体有什么危害

A3 一氧化碳气体无色、无味、无臭，但具有强烈的毒性，能够与血红蛋白形成结合物，影响人体内部组
织和器官的正常氧气供应，导致头晕、恶心、虚弱、昏迷甚至死亡。因此，对于一氧化碳气体的危害要
高度重视，并采取措施进行检测和防护。

作为中国气体检测仪领域的**企业，北京天和力特科技有限公司致力于为用户提供高质量、高性价比的
气体检测解决方案，欢迎广大用户前来咨询购买。
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