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产品名称 AGN真空保存仪

公司名称 成都气海机电制造有限公司

价格 面议

规格参数
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1-2

联系电话 028-61337566
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●特点：

真空保存仪是一种为存储容器制造真空环境并长时间保持真空状态的仪器，可以根据不同需求来设定真
空度，仪器会自动把真空度保持在设定值附近。

工作原理：当仪器内置的微型真空泵抽真空达到“设定值”时将停止抽气；当真空度降低到“设定值－5
”kPa时又自行启动开始抽气，使容器的真空度始终保持在设定值到“设定值－5”kPa之间。

●技术参数：

 

型号

 

AGN2005
 

电 源

 

AC220V/50Hz
 

功率

 

10W
  



最大负压值 -65 kPa
 

负压保持精度

 

5 kPa
 

负压设定范围

 

-1至 -65 kPa（步长1 kPa）
 

峰值流量

 

5 L/min
 

定时范围

 

1小时～99天23小时（步长1小时或1天）
 

重量

 

≈5 Kg

●备注：

1、如果需要更高的负压保持精度，请联系技术支持，可以定制。

2、对客户的负压设定值和定时设定值仪器具备断电记忆功能。仪器的运行参数会取自上次的设定值，即
使在上次运行后仪器彻底断电。

3、在某些情况下，负压可能会超过设定值。比如，客户连接容积很小的容器，由于负压上升速度非常快
，当系统反应过来并停机时，负压已经超过设定值。

4、在某些情况下，负压可能会低于“设定值－5”泵才启动。比如，客户的管路气密性差、漏气严重。
仪器内置程序会要求真空泵要在距离上次停机20秒后才启动。也就是说，如果在泵停机20秒以内负压就
跌落到低于“设定值－5”，泵也会等到20秒后才启动。

5、如果客户连接的容器很大或者泄漏厉害，真空泵连续抽30分钟都达不到客户的设定值，程序此时会要
求真空泵休息5分钟再继续运行。

6、客户如有特殊要求，请联系技术支持，可以定制。

7、客户自行连接的容器必须有足够强度，否则可能变形内爆，注意安全。

●气路说明：

1、抽气端可以带大负载，甚至完全堵塞，属正常工作，仪器不会损伤。

2、抽气端必须串联过滤器（随机附赠5只），过滤器变脏须及时更换。



3、排气孔必须确保通畅，不得有异物堵塞！否则会因排气不畅产生很高的压力，损坏仪器甚至危及安全
。

●真空保存仪的工作介质

①不允许液体、异物被吸入仪器内，所抽取的气体必须无腐蚀、不含油分、无固体颗粒。

②所抽气体温度必须控制在 0 ～ 40 ℃之间。

●真空保存仪器的工作环境

环境温度：0 ～ 40 ℃

环境相对湿度＜90%

本机不能直接日晒，应在清洁通风的环境中工作。

●特别注意：

进气口的管路上必须串联我公司配备的过滤器！否则，粉尘颗粒进入泵内会损坏仪器。过滤器的后端通
过软管与容器连接。使用一段时间后，必须及时更换脏了的过滤器！ 

●安全警示

★本机不具备防爆性能，不能在易燃易爆环境中工作！

★当抽取有害气体时，客户必须做好安全处理！

★请勿将本机置于雨中或潮湿的地方，以防起火或触电。
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