
消防应急照明疏散系统

产品名称 消防应急照明疏散系统

公司名称 上海厚能自动化设备有限公司

价格 100000.00/套

规格参数

公司地址 上海市闵行区七莘路7611

联系电话 86-02134710836 13391167619

产品详情

消防应急照明疏散系统满足国家标准GB17945－2011《消防应急灯具》1.控制器应能控制并显示与其相连
的所有消防应急灯具的工作状态，并显示应急启动时间。2.控制器在与其相连的消防应急灯具之间的连
接线开路、短路时，应发出声、光故障信号，并指示故障部位。满足欧洲标准EN62034-2006《电池供电
的应急逃生照明灯的自动测试系统》1.系统自动实时测试－－通讯供电线路失败－－系统组件工作失败
－－蓄电池工作失败－－应急光源2.系统定时周期检测应急转换功能和应急持续时间，并满足以下要求
：－－可以根据不同国家的标准要求设定检测周期和检测时间－－为避免在检测过程中发生火灾，系统
可以设定检测间隔灯具的数量和时间－－为使检测数据准确，系统自动避开检测前灯具发生应急放电情
况。广泛应用于大型商场、星级酒店、写字楼、医院、教学楼、体育场馆、地铁、车站、隧道等各类人
员密集型的公共建筑场所。此系统以其全新的疏散理念和先进的技术设备，获得客户的高度认可和赞誉
，深受市场欢迎。国内许多重点工程都采用了该系统。

应急疏散照明灯的特点

 （1）本体构成：由微处理器（包括算数逻辑部件、寄存器、控制电路、时钟发出器、存储器、输入/
输出、辅助电路及内部总线）、电子变压器、恒流控制器、LED光源及传感器。

 （2）灯内不带蓄电池组，输入电压DC24V，每灯均带地址编码及传感器，点式故障报警。

 （3）可编程点式控制：非持续、持续工作模式定义，执行强迫点灯、定时程序控制模式。

                                    

 应急疏散标志灯的特点

 （1）本体构成：由微处理器（包括算数逻辑部件、寄存器、控制电路、时钟发出器、存储器、输入/
输出、辅助电路及内部总线）、电子变压器、恒流控制器、LED光源及传感器。



 （2）灯内不带蓄电池组，输入电压DC24V，每灯均带地址编码及传感器，点式故障报警。

 （3）可编程点式控制：非持续、持续工作模式定义，执行频闪、调向、强迫点灯、定时程序控制模式
。
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