
生产止步高压危险帆布隔离带厂家

产品名称 生产止步高压危险帆布隔离带厂家

公司名称 悦明电力销售总部

价格 20.00/件

规格参数 品牌:鑫悦明
型号:ym-jsd
产地:河北石家庄

公司地址 河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广
场1号F座0907

联系电话 17330010337 17330010337

产品详情

生产止步高压危险帆布隔离带厂家

生产止步高压危险帆布隔离带是一种安全防护工具，广泛应用于电力、化工、轻工、通讯等行业。这种
隔离带采用优质的帆布材料制作，具有防潮、耐磨、防撕裂等特点，对电器设备具有很好的绝缘效果，
是维护电气安全的重要工具。

鑫悦明生产的生产止步高压危险帆布隔离带是一款品质卓越的产品，采用高质量的帆布材料，制作工艺
精湛，产品坚固耐用，是各大企事业单位、电力公司和个人用于电气设备安全防护的重要选择。

产品介绍

品牌 鑫悦明

型号 ym jsd

价格 20元/件

产地 河北石家庄

该产品主要应用于电力设备维护、线路安装、变配电站实验室等电气工程领域，防护等级高，可以在高
压环境下保证工作人员的安全。具有以下特点

1.使用优质的帆布材料，防潮、耐磨、防撕裂等特性，适合在各种工作环境下使用。

2.抗菌防霉，使用寿命长，产品经久耐用，常年使用不会出现断裂、老化等问题。



3.具有良好的绝缘性能，能够有效保护工作人员的安全。

4.颜色鲜艳，易于识别，可增加使用者的安全感。

5.鑫悦明生产的隔离带，经过了各种安全测试，产品符合ISO9001质量管理体系认证。

知识介绍

生产止步高压危险帆布隔离带是一种防护工具，在高压等危险环境下，能够有效保护电力工作人员的生
命安全。使用这种隔离带，需要遵守一些规范，以确保隔离带的佳防护效果

1.不要使用破损、磨损或者展现出任何异常的隔离带。

2.不要将隔离带倒置或者弯曲，否则会导致绝缘性能丧失。

3.不要擅自更改或裁剪隔离带，以避免对绝缘性能产生影响。

4.隔离带的使用者要在本行业具备足够的知识和经验，以增加安全防护。

问答

Q1  隔离带的使用寿命是多久

A1  隔离带的使用寿命取决于所处的环境和使用频率等多个因素，通常建议在使用6个月后更换。

Q2  如何正确地存放隔离带

A2  存放隔离带时应放在干燥、阴凉处，避免阳光直射、受潮。

Q3  什么是绝缘材料

A3  绝缘材料是指能够防止电流流通的材料，可以用来包裹电线、电缆、开关等电子元器件，以保证工
作的安全性。
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