
建德打井工程一建德本地打水井提供一站式业饮用水项目

产品名称 建德打井工程一建德本地打水井提供一站式业饮
用水项目

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 199.00/件

规格参数 泉丰源打井:10-100
潜孔钻井:10-2000
浙江:全域打井

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

主要承接降水 承接泵站，桥梁，下水道，码头，沉井护坡，地下人防，停车场等各种降水工程。 钻井
深度由30/300米.口径4/12寸.每小时可达3/20吨.承接大小工程降水井.机械开钻深水井，深度一般在30-300
米左右，流量每小时可达到2-120吨。深井水清澈见底，无泥沙浑浊，常年恒温19，主要用于企业办厂、
机械冷却；冷暖空调、漂染洗涤；注塑化工；绿化、养殖；、工地、水厂、别墅、单位、家庭等一切用
水。

深水井开至地下河，冬暖夏凉，取之不尽，用之不竭，连续抽不干。

理论上可以采用多级井点系统，但要求基坑四周外需要足够的空间，以便于放坡或挖槽，3井点降水井点
系统能在井点底部产生250mm柱的真空度，其降低水位深度大。一般在8-20m范围，它适用的土层渗透系
数与轻型井点一样。一般为0。1-50m/d，但其抽水系统和井管很复杂。运行故障率较高。且能量损耗很
大。所需费用比其他井点法要高，4电渗井点降水电渗井点适用于渗透系数很小的细颗粒土，如粘土，亚
粘土，淤泥和淤泥质粘土等。这些土的渗透系数小于0，1m/d。它需要与轻型井点或井点结合应用，其降
低水位深度决定于轻型井点或井点
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