
江苏井盖检测报告 球墨铸铁检测

产品名称 江苏井盖检测报告 球墨铸铁检测

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
盖板用途非常广泛，尤其是在现代化的城市环境中随处可见，根据用途的不同，分为不同的规格型号，包括盖板的材质也各不相同。盖板虽然看上去比较简单，但在整个工程中也起着重要的作用。
盖板的种类有很多，按照材质来划分，常见的混凝土盖板和金属盖板，按照用途来划分的话，又包括隧道盖板，桥梁电缆槽盖板，水沟盖板，人行盖板，电缆井盖板等。这些产品在投入使用前，都需要经过严格的检测。不同类型的盖板所依据的检测标准是不太一样的。

井盖的外观要求1.井盖的表面应完整，材质均匀，无影响产品使用的缺陷。2.盖座保持顶平，井盖上表面不应有拱度，井盖与井座的接面应平整、光滑。铸铁井盖与井座应为同一种材质，井盖与井座装配尺寸应符合 GB/T 6414 的要。
井盖的结构尺寸要求检查井盖上表面应有防滑花纹，高度为：对A15、B125、C250 高度为2mm~6 mm； 对D400、E600、F900高度为3mm~8mm，凹凸部分面积与整个面积相比不应小于10%，不应大于70%。

检测案例样品名称：球墨铸铁井盖规格型号：700×900工程名称：宝鸡市团结渭河大桥工程工程部位：桥梁铺装样品数量：1 块检测依据：1.GB/T 23858-2009；2.GB/T 9441-2021。判定依据：GB/T 23858-2009《检查井盖》检测项目：1.承载能力：残留变形，2.承载能力：试验荷载，3.外观质量，4.尺寸偏差：总间隙，5.尺寸偏差：支承面宽度，6.尺寸偏差：井座高度，7.尺寸偏差：井座净开孔，8.球化率。完成期限：30 天
我们的优势：专 业权 威：具备CMA/CNAS/CAL/钢结构/桥隧/公路/铁路等检测资质的国家检测单位科学公正：严格按照标准规范进行检测试验，数据准确，全国认可覆盖全面：业务涵盖金属/高分子/建筑装饰材料性能测试，工程主体结构现场检测优质服务：2-7天出具检测报告，客服团队全天在线答疑跟踪服务
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