
东莞服装防静电检测、防护服装防静电性能试验、纺织面料抗静电测
试

产品名称 东莞服装防静电检测、防护服装防静电性能试验
、纺织面料抗静电测试

公司名称 广东杰信检验认证有限公司东莞分公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 东莞市常平镇板石村志兴商务大厦B座写字楼210
5

联系电话 0769-82827228 13316685037

产品详情

近几年来，国内纺织品新技术新功能不断涌现，功能性纺织品显示出快速发展的势头。服装面料的功能
性发展趋势，对新材料及功能提出了更高的要求。面料功能性检测备受专业人士关注，其中对静电和耐
热检测技术的研究*广泛。

结合节能环保、碳中和的发展方向，纺织、橡胶等行业对应用于业内产品的抗静电性能有更高要求。为
各行业的防静电性能提供保障，为企业提供抗静电性能检测参考，国家陆续出台了新的抗静电相关的检
测标准。

在纺织产品静电性能的评价有电阻类指标（体积比电阻、质量比电阻、表面比电阻、泄漏电阻、极间等
效电阻等）、静电电压及其半衰期、电荷面密度等指标。基于电荷衰减的半衰期和静电荷的聚集，我们
可以对纺织品的抗静电性能用以下几种方法进行测试和评价。

防静电 防护服装 防静电服 GB 12014-2019 2件
纺织品 静电性能的评定 第1 部分：静电压半衰期 GB/T12703.1-2008 50cm*50cm
纺织品 静电性能试验方法 第2 部分:手动摩擦法 GB/T12703.2-2021 1.5m全幅宽
纺织品 静电性能的评定 第3 部分：电荷量 GB/T12703.3-2009 1件
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