
苏尔特EPS主机使用注意事项

产品名称 苏尔特EPS主机使用注意事项

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 230.00/件

规格参数 品牌:EPS
输入电压:220V
标准质保:二年

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情
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苏尔特EPS主机是一种用于应急电源供电的设备，使用时需要注意以下几点：

1. 电源环境：苏尔特EPS主机需要在温度较为稳定、无尘、无腐蚀和无振动的环境中工作，同时需要保持
通风良好，避免设备过热。

2. 电源输入：苏尔特EPS主机需要接入符合国家标准的交流电源，输入电压范围为176V至276V，频率范
围为50Hz至60Hz。同时，接线时需要遵循设备的接线规范。

3. 电源输出：苏尔特EPS主机的输出需要连接到需要供电的设备上，输出范围为200VAC至240VAC，频率
为50Hz至60Hz。

4. 电池管理：苏尔特EPS主机需要使用特定款式的电池，每隔一段时间需要进行电池测试、电池补偿和电
池替换，以确保设备的可靠性和稳定性。

5. 操作指南：在使用苏尔特EPS主机时需要严格按照设备的操作指南进行操作，遵循操作流程和操作规范
，以避免误操作或对设备的损坏。

总之，使用苏尔特EPS主机需要遵循指定的操作规范和注意事项，同时定期对设备进行维护和管理，以确



保其长期可靠运行。
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