
PP小型精密单螺杆挤出流延实验线 广州普同

产品名称 PP小型精密单螺杆挤出流延实验线 广州普同

公司名称 广州市普同实验分析仪器有限公司

价格 450000.00/台

规格参数 品牌:普同POTOP
型号:FDSL-25/30
制品:PP薄膜

公司地址 广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101

联系电话 13640826195 13580599870

产品详情

广州普同为客户定制分体式小型精密单螺杆挤出流延机，用于高分子材料薄膜流延成型打样。设备主要
由小型精密单螺杆挤出机、模头和流延成型辅机组成。

下面介绍设备的组成及特点

一、小型精密单螺杆挤出机

（1）主电机：25螺杆采用伺服电机，功率5.5 kW，额定转速1500 r/min。

（2）减速箱:减速比12.5，可承受螺杆轴向推力。

（3）混炼挤出系统：主要由螺杆，机筒，模头三部分组成。

① 螺杆：具有耐磨和防腐蚀等特点,，螺杆直径φ25，长径比28。

② 机筒:根据螺杆的长径比，采用电加热方式分区加热，其中压力测试点。

③ 模头：配置模头其采用高性能材料制造，具有优良的耐腐蚀性和耐磨损性。模头宽度250mm，模唇开
口调节范围0-0.8mm手动调节）。

二、小型精密流延成型辅机



（1）流延辊：由独立电机驱动，旋转速度可调，辊的表面镀硬铬处理，内部通水加热。辊架可以通过升
降机上下移动。

（2）牵引组件：由上胶辊和下钢辊组成，下钢辊由独立电机驱动，旋转速度可调。胶辊表面包覆硅胶，
材质柔软，可通过控制气缸来带动胶辊上下移动。

（3）收卷组件：由力矩电机驱动气胀轴，旋转速度可调，气胀轴内置气压装置，把纸筒装在气胀轴上，
充入压缩气体可以胀大气胀轴，驱动气胀轴可带动纸筒收卷。

（4）放卷组件：由磁粉制动器控制放卷张力，实现恒张力放卷。

（5）电气控制系统：所有的参数设置、系统控制、数据记录等均通过安装在门板的操作屏进行操作/显
示。

售前服务

(1)设备型号的选择

(2)根据户的特殊要求，设计制造产品

(3)为客户培训技术人员

(4)公司完成派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计流程

售中服务

(1)产品的验收

(2)协助客户拟订施工方案

(3)免费指派门的售后服务入员，到达现场指导客户安表调试

(4)设备安装调试

(5)现场培训操作人员

售后服务

(1)产品质保期1年，质保期自产品验收合格、交付使用之日起计算。

(2)质保期内，正常使用设备产生的故障，供方提供免费上门服务(含部件、人力、上门等。

(3)供方接到用户报障电话24小时内做出响应，48小时派售后服务人员上门维修，并在72小时内处理完毕
。

(4)质保期满后，供方为产品提供终身有偿维修服务。
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