
铜编织线型号

产品名称 铜编织线型号

公司名称 东莞市雅杰电子材料有限公司

价格 6.00/米

规格参数

公司地址 东莞市黄江镇胜前岗江北二路17号

联系电话 0769-89896219 13724470577

产品详情

1.銅編織线規格按標稱截面積分2-1200平方數，以2平方數的銅編織线為例，股*根*套*單絲線徑
，參考寬度*參考厚度，即2平方銅編織帶=24*5*1/0.15=5.0*1.0 。2.銅編織帶型號分TZ/TZX-15，TZ代表紫
銅，TZX代表鍍錫銅，0.15代表單絲直徑。3.不一样截面積的銅編織帶參數都不壹樣，大截面積的銅編織
帶可做單層或多層。4. 銅編織帶的價格首要取決於當前銅的價格和編織帶的規格，壹般按米計價。東莞
市雅傑電子材料有限公司树立於2000年，是壹家集研發,生產,銷售與服務為壹體的大型銅業經濟實體，專
業生產銅編織線，鍍錫銅編織線，銅絞線，銅電刷線，銅導電帶，銅編織帶，鍍錫銅編織帶，不銹鋼編
織帶，鋁鎂合金編織帶，鋁鎂合金編織線，銅軟連接，銅排，銅鋁過渡板，銅鋁伸縮節，銅屏蔽絲網，
絕緣管，熱縮管，PVC套管等產品。联系人顾小霞：13724470577；0769-33201071.89796219；QQ：239639
3191；

銅編織帶首要用於非水平方向的帶電運動及高中低壓斷路器中作為電力配套元件运用。我公司生產的銅
導電，編織軟銅帶規格齊全，品質優良，遠銷國內外。联系人顾小霞：13724470577；0769-33201071.89796
219；QQ：2396393191；銅編織帶选用無氧銅絲經編織成帶狀,兩端选用無氧銅管壓制而成,產品具有抗震
動,導電強,廣泛用於高壓電器,高壓母線的軟連接,產品通過ISO9001.質量體系認證。

我公司选用國內最先進的編織線超聲波焊接技術和編織技術編織密度精細，表面平整光滑，無毛刺，中
間無斷截，擠壓寬度，厚度，電阻率達國際標準。可根據客戶圖紙或需求生產各種規格的鍍鋅銅編織帶
，鍍錫銅編織帶，紫銅編織帶。詳細晓得銅編織帶規格請聯系我們！歡迎來電咨詢！

聯系人：顧小霞 (銷售經理)移動電話：13724470577

電話：0769-33201071、89796219；傳真：0769-82693005

Email:dongguanyajie@163.com；公司網址：www.ya-jie.com ；www.yajiedg3.com

作业QQ：2396393191；作业QQ：1740153597；
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