
SZSW8135-30W40W/SZSW8135-50W60W

产品名称 SZSW8135-30W40W/SZSW8135-50W60W

公司名称 迅元贝力科技（武汉）有限公司

价格 285.00/个

规格参数 品牌:迅元贝力
型号:SZSW8135-50W
质保:三年

公司地址 东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼

联系电话 027-50434818 15927323147

产品详情

SZSW8135-30W40W/SZSW8135-50W60W技术参数：

参数名称 参数值
额定电压 AC85V-265V
频率 50Hz/60Hz
额定功率(LED) 标配28W、选配18W
显色指数 Ra75
色温 5500K±200K
发光效果 ≥90Lm/W
防护等级 IP66
防腐等级 WF2
绝缘等级 I
进线口螺纹 G3/4
引入装置 Φ8-φ12mm电缆
外形尺寸（直径×高） 160×217mm
距高比 1.5
安装高度 3-6米
重量 2.7kg

SZSW8135-30W40W/SZSW8135-50W60W材料构造：

抗震场地应用/IP66LED防爆型模块灯

使用了打胶来封装形式，具备耐冲击和振动及其不易破碎的特征。

使用的是特别制作铝，照明灯具有一定的的五金构件所采用的都是较好的304不锈钢材料，而且表层采用



了新科技防锈处理技术实现解决。

具有很好的排热自然环境，能够长期用在温度与体内湿气都非常高的环境中，自然通风构造使它不易积
积尘，在一些尘土较大的自然环境也能够很好的应用。

它拥有多种通光量方法和各种安装方法，非常好的克服了不一样场地对它的设计规定。

热值比较低而且不会造成高频率的磁场，基本上不会对周围的机器发生影响的现象。
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