
赛莱默品牌沈阳世代污水泵电缆线4G6+2*1.5/10米

产品名称 赛莱默品牌沈阳世代污水泵电缆线4G6+2*1.5/10
米

公司名称 南京斯瑞莱机电设备有限公司

价格 2900.00/件

规格参数 品牌:赛莱默
型号:4G6+2*1.5/10
产地:沈阳

公司地址 南京市栖霞区迈皋桥创业园18号

联系电话 025-86997732 13584027121

产品详情

沈阳世代污水泵电缆线4G6+2*1.5/10米 南京斯瑞莱机电设备有限公司

一、电缆线介绍

沈阳世代污水泵电缆线4G6+2*1.5/10米是一种高品质的电缆，适用于水泵电机和其他相关的工业设备。该
电缆采用4G6mm的导体线芯，2根1.5mm的控制线和外护套10米长。其中4G6代表电缆内含有4根6mm的铜
芯线缆，2*1.5是指内含有两根1.5mm的控制线，10米长表示电缆的长度。该电缆的外护套采用PVC材料
，具有良好的防水、防尘、耐腐蚀和耐热性能。

二、电缆线的应用领域

沈阳世代污水泵电缆线4G6+2*1.5/10米适用于各类水泵电机和其他工业设备的配电、控制和信号传输。该
电缆线适用于低压、中压和高压条件下，可在水平和垂直放置时使用。

三、如何正确选择电缆

1、如何选择电缆的导体面积

电缆的导体面积需要根据电机功率和通电距离来进行计算。具体计算方法如下
导体面积=电机功率（KW）÷（电压×2×3.14×频率×电缆电阻率）×1000

2、什么是电缆的抗张强度

电缆的抗张强度表现为电缆在拉伸状态下的大承受力。根据实际需求选择相应的抗张强度和防护等级。

3、电缆安装时应注意哪些事项



电缆安装时需要根据电缆的特性和使用环境进行合理选择。例如，在地下埋管时，需要在管道上放置防
护管、绝缘垫和防水胶条，以保证电缆的安全和稳定运行。

四、电缆的维护保养

1、定期检查电缆的接线是否松动或变形；

2、保持电缆干燥、清洁和良好的通风状况；

3、定期检查电缆表面是否有老化或损坏，及时更换。

总的来说，沈阳世代污水泵电缆线4G6+2*1.5/10米是一种适用范围广泛的电缆产品，使用寿命长，安装方
便，维护简单。在实际生产中，应根据电缆特性和使用环境选择合适的电缆，并进行规范的安装和维护
，以确保电缆安全、稳定、高效运行。
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