
PVC棒

产品名称 PVC棒

公司名称 新宏瑞工程塑胶材料有限公司

价格 10.00/件

规格参数

公司地址 长沙市工业大道168号

联系电话 86-0769-81666223 18002682890

产品详情

新宏瑞工程塑胶材料有限公司++++++++中山PVC片材，进口PVC片材/德国进口PVC片材，GR-PVC片
材，进口PVC材/PVC卷材，PVC磨砂片材，透明PVC片材/绿色PVC片材，绿色防静电PVC片材/防静电P
VC板，防静电PVC棒/劳士领防静电PVC板，劳士领防静电PVC棒/进口防静电PVC板，进口防静电PVC
棒/德国(GR)防静电PVC棒，德国(GR)防静电PVC板/GR-PVC防静电板，GR-PVC防静电棒/PVC胶片，聚
氯乙烯胶片/PVC焊条，劳士领PVC焊条，德国PVC焊条，新美乐PVC焊条，力达PVC焊条，日本PVC焊
条，PVC板，进口PVC板，进口PVC棒，东莞市PVC板，东莞市PVC棒，深圳市PVC板，深圳市PVC棒
 

PVC是一种无毒、无臭的白色粉末。它的化学稳定性很高，具有良好的可塑性。除少数有机溶剂外，常
温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50～60%的硝酸及20%以下的烧碱，对于盐类亦相当稳定；
PVC的热稳定性和耐光性较差，在140℃以上即可开始分解并放出氯化氢(HCl)气体，致使PVC变色。简
介PVC的电绝缘性优良，一般不会燃烧，在火焰上能燃烧并放出HCl，但离开火焰即自熄，是一种“自
熄性”、“难燃性”物质。基于上述特点，PVC主要用于生产型材、异型材、管材、棒件、板材、片材
、电缆护套、硬质或软质管、输血器材和薄膜等领域。英文名称 Polyvinyl Chloride ，中文聚氯乙烯棒，
是一种阻燃，化学稳定性好，只产生低张裂内力的非结晶性材料，是我国第一、世界第二大通用型合成
树脂材料，由于具有优异的难燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性、制品透明性、电绝缘性及比
较容易加工等特点，目前，PVC已经成为应用领域最为广泛的塑料品种之一，在工业、建筑、农业、日
常生活、包装、电力、公用事业等领域均有广泛应用，与聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS
）和ABS统称为五大通用树脂。 特点
比重：1.45-1.5克/立方厘米，成型收缩率：0.6-1.5%，成型温度：160-190℃。 特点：力学性能,电性能优良
,耐酸碱力极强,化学稳定性好,。同时其材料特性还包括高强度，高刚度和高硬度，工作温度范围从零下
15 度到 60 度，可粘接，可焊接。 但软化点低. 适于制作薄板,电线电缆绝缘层,密封件等. 成型特性1.无定
形料,吸湿小,流动性差.为了提高流动性,防止发生气泡,塑料可预先干燥.模具浇注系统宜粗短,浇口截面宜
大,不得有死角.模具须冷却,表面镀铬. 2.由于其腐蚀性和流动性特点，最好采用专用设备和模具。所有产
品须根据需要加入不同种类和数量的助剂。
3.极易分解,在200度温度下与钢.铜接触更易分解,分解时逸出腐蚀.刺激性气体.成型温度范围小.
4.采用螺杆式注射机喷嘴时,孔径宜大,以防死角滞料.好不带镶件,如有镶件应预热.
PVC在加工时熔化温度是一个非常重要的工艺参数，如果此参数不当将导致材料分解的问题。 PVC的流
动特性相当差，其工艺范围很窄。特别是大分子量的PVC材料更难于加工（这种材料通常要加入润滑剂



改善流动特性），因此通常使用的都是小分子量的PVC材料。
PVC的收缩率相当低，一般为0.2~0.6%。应用范围PVC 耐腐蚀强：最适用于防蚀性设备。加工容易、切
断、焊接、弯曲均极简易。高强度，高刚度和高硬度；良好的电气绝缘性；化学稳定性好；可自熄灭；
低吸水性；易粘接、易油漆、价格低廉。现状目前国内PVC棒主要有国产和进口2种，国产PVC棒占据绝
大部份市场。其中国产PVC棒分为A级和B级。
A级PVC棒采用纯PVC树脂制造，刚度，硬度，耐腐蚀性能好。 B级PVC棒采用回收PVC料制造，容易断
裂，耐腐蚀差，有杂质。但价格便宜。进口PVC主要品牌有德国盖尔（GEHR），该公司是专注生产PP
、PVC、CPVC棒材专业厂家。 产地国产、德国盖尔

新宏瑞工程塑胶材料有限公司

手机号码:18002682890 / 13412398358

公司电话：0769-81666223

联系人：陈先生

  主营：特种工程塑料：POM,POM-ESD,PVC-
U,CPVC,PVDF,PETP,PET,PBT,PPS,PSU,PEEK,UPE,PEI,PBI,PPO等各种材料板材及棒材。

     
工程塑料：PTFE,MC,PA6,PA66,PU,POM,PVC,ABS,PC,PE,PP,PS,PMMA,475等各种材料板材及棒材。

      绝缘材料：进口及国产材料：电木板，冷冲板，环氧板环氧棒，电布板棒，合成石，红钢纸
，防火纸等材料。

      丝印片材：PC,PVC,PET,PP,PEC，尼龙，POM等材料。

       防静电材料：防静电尼龙，防静电POM，防静电亚克力，防静电PVC,防静电PC等材料。

本公司专业代理德国、日本、韩国、瑞士、美国、台湾等知名品牌工程塑料，货源充足，品种最齐全。
欢迎广大客户来电洽谈业务
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