
地埋式一体化污水泵站

产品名称 地埋式一体化污水泵站

公司名称 潍坊帝洁环保设备有限公司

价格 35000.00/件

规格参数 品牌:帝洁环保
型号:WSZ-1
产地:潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院
内2排15号

联系电话  15762525161

产品详情

地埋式一体化污水泵站

一、地埋式一体化污水泵站——一体化泵站

一般的泵站是需要人为的控制，比较麻烦，而且前期需要投入很大的成本，后期的费用也是比较高的，
随着科技的发展，泵站也在不断的改进，而一体化泵站基本上也都是智..能化的，配备先..进的监控能够
实现，并且不需要人来进行看守，节约了人员成本。一体化泵站筒体采用无碱玻璃钢纤维，结合树脂材
料缠绕而成，其强度相当于层压式玻璃钢的2倍，环向拉伸强度大于300MPa，轴向拉伸强度大于80MPa，
压缩强度大于200MPa，可以抵..抗腐蚀、撕..裂和其他力，并防水、坚..固..耐..用。一体化污水提升泵站
由复合缠绕玻璃钢桶体为主体，内设水泵、管路、阀门、爬梯、维修平台等，根据用户需求还可在进水
管道后加设粉碎型格栅，筒体上设有玻璃钢顶盖，是把所有设备及仪表集成在一起的成套设备，因此其
具有体积小、占地面积小，使用安全，安装简便的特点。

二、地埋式一体化污水泵站——**优点

1.施工 ：两周内您就能完成包括挖掘、回填、压实、连接、渗漏测试、控制系统安装、试运行
行动、较终调试和所有的工序。

2.防渗漏性能强： 筒体使用计算机控制井筒缠绕，一次成型集成度高，防渗漏、裂缝。

3.一体化集成设计 ：对泵站水里的部件，整体粉碎性格珊通风系统都进行整体集成化计 。

4.CDF分析：采用流体动力学设计，自动清洗，防止堵塞。



5.强度分析测试：每个产品出厂前都进行强力分析测试，确保产品的。

6.智能控制系统：*专人值守，GPRS远程监控系统，随时随地知道泵站运行情况。

三、地埋式一体化污水泵站——使用方法：1、设备一般为埋地设置，设备上部可作为绿化地带、停车场
、道路等。2、设备也可采用半埋式放置，埋式深度可根据你的需要确定。3、设备也可放置在室外地表
以上。4、该设备用于寒冷地带，可把检查孔加高，使设备埋设在冻土层以下。
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