
海湾GST-LD-8300编码单输入模块

产品名称 海湾GST-LD-8300编码单输入模块

公司名称 广州市增城崇源消防器材经营部

价格 55.00/只

规格参数

公司地址 广州荔城街翠西路18号二幢103房

联系电话 86-02062397383

产品详情

1.特点

此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如：排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控
制总线上。

本模块采用电子编码器进行编码，模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出，用于与
继电器触点接成有源输出，满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端，用来和现场设备的
开关触点连接，以便对现场设备是否动作进行确认。应当注意的是，不应将模块触点直接接入交流控制
回路，以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。

2.主要技术指标

  （1）工作电压：

总线电压：总线24V

电源电压：DC24V

  （2）监视电流：

总线电流≤1mA

电源电流≤2mA

（3）动作电流：

总线电流≤3mA 



电源电流≤15mA

  （4）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接

  （5）无源输出触点容量：DC24V/5A

  （6）有源输出容量：DC24V/1A

  （7）使用环境：

       温度：-10℃～+50℃             

相对湿度≤95%，不结露

  （8）外形尺寸：

       86mm×86mm×43mm（带底壳）
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