
手机控制柴油发电机10千瓦

产品名称 手机控制柴油发电机10千瓦

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO14000ET
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
（注册地址）

联系电话 15316053917 15316053917

产品详情

手机控制柴油发电机10千瓦【推荐理由】：不寻常的操作设计，操作简单，操作简单，油耗低，经济实
用，经久耐用，可靠性高，维护繁琐，配备保护装置确保安全操作，静音防震设计，全新变频技术，大
泽功率，更细腻的波形，精密仪器的好搭档，更强的功率输出，更低的油耗，紧凑轻巧的设计，强劲的
输出功率， 的节油性能，良好的静音效果， 的环保设计，简单的操作性能。 该机具有启动快、运行平
稳、振动小、油耗低、体积小、结构紧凑、点火平稳可靠等优点，大大提高了您的工作效率。
效率，户外施工的理想伴侣！

手机控制柴油发电机10千瓦参数如下；

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V/380v

结构类型： 箱体式

...............



整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高：1060*610*670（mm）

净重(kg)：295/325

手机控制柴油发电机10千瓦的运转由四个过程完成：进气、燃烧膨胀和排气。
这四个过程构成一个工作循环。 通过四个过程完成其工作循环的柴油机称为四冲程柴油机。
进气口，其任务是用新鲜空气填充气缸。 压缩时，活塞在随后的燃烧膨胀之间从下止点移动到上止点。
排气冲程的作用是将膨胀的废气排出，使其充满新鲜空气。 为下一个周期准备摄入量。 当活塞在工作行
程中运动到下止点附近时，排气门打开，活塞在曲轴和连杆的带动下，由下止点运动到上止点，排出废
气出缸。 通过将无刷同步发电机与柴油机曲轴同轴安装，可以通过柴油机的旋转带动发电机的转子。
发电机利用“电磁感应”原理，输出感应电动势，闭合负载电路即可产生电流。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

