
祥瑞通供应1匹 防爆空调 化工厂工业车间立柜式冷暖壁挂式

产品名称 祥瑞通供应1匹 防爆空调
化工厂工业车间立柜式冷暖壁挂式

公司名称 南阳市祥瑞通防爆电器有限公司

价格 860.00/台

规格参数 品牌:祥瑞通
型号:BKF
产地:南阳

公司地址 河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升
大道1号路交叉口西北角

联系电话 18238118463 15660006987

产品详情

防爆空调如何使用更省电？

工业场所必须大范围使用防爆空调，因而防爆空调怎样使用能够省电就成为很多用户关注的问题。那么
，防爆空调怎样使用才能够更省电呢?根据我们对防爆空调的了解，我们认为要想让防爆空调在使用时更
省电就需要用户在防爆空调使用过程中多注意以下事项。

1、及时拔掉电源。

由于防爆空调待机情况下也是能够接受遥控器信号的，因而防爆空调待机情况下也是会费电的。所以，
我们建议用户长时间不使用防爆空调时，一定要将防爆空调的电源拔掉，这样能够帮助我们节能省电;

2、正确设置防爆空调温度。

防爆空调温度的设置也是有参考的，我们建议用户夏季不要将防爆空调温度设置过低，而冬季也不应将
防爆空调温度设置过高。夏季防爆空调应设定在26-28℃，冬季在16-18℃。如果夏季每天开10小时空调，
温度调高1℃，1.5匹空调可节电0.5千瓦时。



3、不要频繁开关防爆空调。

防爆空调一旦开机后，如果短时间内不使用防爆空调，大可不必关闭防爆空调。因为将防爆空调关闭后
再次开启更费电，所以为了能够节能省电，用户短时间离开室内可以开着防爆空调;

4、定期清洗防爆空调。

由于防爆空调长期不清洗会影响防爆空调的制冷制热效果，也会使防爆空调增加电耗。为了能够节能省
电，我们建议用户在使用防爆空调时要定期对防爆空调进行清洗，确保防爆空调的清洁，这样就能够实
现良好的节能环保效果了;

5、加强门窗的密封性。

由于室内的温度很容易会经门窗散至室外，所以，用户zui好能够使用隔热双层玻璃，可以加强保温和隔
音，这样可以节省空调电耗5%左右。不论是制冷还是制热，都要将门窗关闭，这样就能保证良好的制冷
制热效果，也能够使防爆空调更好节能省电。
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