
2.0145AS20-B00-0-V齿轮油泵双向可逆EPE液压滤芯

产品名称 2.0145AS20-B00-0-V齿轮油泵双向可逆EPE液压滤
芯

公司名称 新乡市牧野区金海过滤设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:金海过滤设备
规格型号:2.0145AS20-B00-0-V
过滤材料:不锈钢网

公司地址 新乡市老新辉路57号

联系电话 0373-2693608 15090482416

产品详情

2.0145AS20-B00-0-V齿轮油泵双向可逆EPE液压滤芯

舱盖油除杂质06E0010R010WP围绕网式过滤器滤芯

散流器箱内折叠PR3122Q派克回油滤芯

06E0460S180WP货泵磁性管路大流量循环油滤

循环油滤芯R928001319深井泵双筒力士乐折叠滤芯

R928018071 R928018562 R928016901
R928018072 R928018563 R928016902
R928018073 R928018564 R928016903
R928018074 R928018565 R928016904

21FC1424-140*250/6深井泵直回式双筒金诚瑞达滤芯

4ZJN3氧化风机前置滤网GRAINGER折叠回油滤芯

缓冲泵双向可逆parker油净化滤芯937068Q

熟料车间自封式02E470408D012KNP折叠液压滤芯

剪板机折叠回油rexroth油净化滤芯R928045879

938313Q联轴器旋转式油净化派克折叠滤芯



引风机双向可逆1201652液压循环油滤芯

热压机双联过滤器M24-020SW-W液压油滤芯

乳化泵03326047低压回油管路GROVE液压滤芯

内燃机自封式双向可逆06E0090D020KNP回油滤芯

联轴器润滑系统HIFI-FILTER不锈钢滤芯SH53270

调压阀双向可逆油除杂质滤芯A03-010SW

冷轧机PR3180Q低压倒装parker净化油滤

齿轮泵3326047双向可逆GROVE循环油滤芯

氧化风机02E470413D003KNP旋转式不锈钢液压滤芯

06E0010D001KNP充液阀液压循环油系统回油滤芯

常见问题

1. 齿轮油泵液压滤芯的使用寿命是多久

答 使用寿命取决于工作环境和具体使用情况。一般情况下，使用约500小时后需要更换液压滤芯。

2. 液压滤芯如何更换

答 一般情况下，将液压滤芯从油泵中取出，清洗或更换滤芯。

3. 液压滤芯的过滤效果如何

答 好的液压滤芯能有效过滤油液中的杂质、污染物和橡胶屑，更大程度保护机械设备的运转，确保设备
的稳定、可靠运行。
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