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公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司
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街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

昭通大关县自建房房屋检测第三方中心 

房屋安全检测报告欢迎来电免费咨询!——云南固泰检测  

通过检测房屋的质量现状，按规定的抗震设防要求，对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行的过
程。适用范围：未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋，尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改
建加层工程。 
昭通大关县自建房房屋检测第三方中心  
厂房安全性的内容 厂房安全性，主要是通过对厂房所在环境、对厂房作观察、查勘、检测、试验、复查
原始资料和必要的验算，得出厂房在安全方面存在的问题，查明造成这些问题的原因，对照国家有关的
技术规范、规程、标准，作出厂房安全度的结论，同时为了保证厂房的正常使用和生命财产的安全，提
出相应的安全措施与建议。厂房定期或不定期的检测，也是厂房维修管理的一项相当重要的经常性的技
术管理工作，厂房技术是一种的具有技术鉴别判断性、评估性的检查。 
昭通大关县自建房房屋检测第三方中心 厂房改造可能涉及到厂房的加固、厂房的加建和使用功能改变等
诸多原因，需要进行厂房的各项检测，里面包括厂房完损检测、厂房安全性检测、厂房的结构和使用功
能改变检测和厂房的抗震检测等，是一个较为复杂和体系严谨的科学检测过程。
房屋结构可靠性鉴定主要概括两层意思： 一是当鉴定对象的安全性符合本标准要求时，其可靠性应如何
刻画。分析认为，由于可靠性含义，不仅仅是安全性，而是关于安全性与正常使用性的概括。在安全性
不存在问题的情况下，对民用建筑重要的是要考虑其使用性是否能符合本标准的要求。因此，宜以使用
性的评定结果来刻画可靠性，亦即宜取使用性等级作为可靠性等级。 二是当鉴定对象的安全性略低于本
标准要求，但尚不至于造成问题时，其可靠性又如何刻画。分析表明，尽管此时仍可由使用性的评定结
果来刻画，但倾向性意见认为，较为可行的做法是取安全性和使用性等级中较低的一个等级，作为可靠
性等级。 云南固泰房屋安全检测是运用一定的技术手段和方法，通过对既有房屋质量（而不是在建工程
质量），特别是对其结构质量进行检查测定，实施动态，促进现有房屋资源的充分、合理利用，保证社
会的稳定作用，因此具有巨大的社会效益和经济效益。房屋检测又称房屋质量检测评估，是指由具备资



质的检测单位对房屋质量进行检测，评估，并开具报告的过程。  
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