
ZBZ-6矿用照明信号综合保护装置

产品名称 ZBZ-6矿用照明信号综合保护装置

公司名称 济宁市鑫煤防爆电器分公司

价格 30.00/40

规格参数

公司地址 山东省济宁市高新区第七工业园

联系电话 86-05372581398

产品详情

ZBZ-6矿用照明信号综合保护装置

一、概述

1、命名规则：ZBZ-□/1140(600)M

Z：装置  B：隔爆型  Z：综合信号  □：变压器容量（4kVA 、6kVA、10 kVA）

1140（600）：电压等级  M：照明

2、ZBZ-6矿用照明信号综合保护装置使用环境条件

a、环境温度：-5℃—40℃；

b、相对湿度：≦95%（+25℃时）；

c、大气压力：86kPa-106 kPa；

d、无剧烈冲击振动和滴水的地方，与垂直面的安装斜度不超过15°；

e、周围介质中不含破坏金属和绝缘的活动性化学物质，但可以使用在有煤尘及气体（甲烷混合物）爆炸
危险的环境中；

f、安装类别：Ⅲ类；

g、污染等级：3级

销售热线：15588701778  座机：0537-2581398



阿里旺旺：jnxmkssb  QQ：1634527628 联系人 ：蔡小院 

邮箱：422590433@qq.com MSN:xmkssb@hotmail.com

网址：http://www.sdxmgk.com/

官网： http://www.jnxmgk.com/
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