
CCD97-100W/CCD97-120W防爆LED泛光灯

产品名称 CCD97-100W/CCD97-120W防爆LED泛光灯

公司名称 迅元贝力科技（武汉）有限公司

价格 480.00/件

规格参数 品牌:迅元贝力
型号:CCD97
质保:五年

公司地址 东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼

联系电话 027-50434818 15927323147

产品详情

CCD97 100W/CCD97 120W防爆LED泛光灯是一种高性能、高品质、多功能的灯具产品，具有广泛的应用
领域和优异的防爆性能。我们迅元贝力科技（武汉）有限公司是一家专注于防爆LED灯具产品研发、生
产和销售的企业，在市场中处于**地位，为客户提供高品质、高性能和高效率的服务和产品。

产品特点

1. CCD97 100W/CCD97
120W防爆LED泛光灯采用优质的LED光源，具有高亮度、高均匀性、高可靠性和长寿命等优点。

2.
产品外壳采用特制的铝合金材料，具有较好的防腐、防水、防震和防爆性能，可适应恶劣的工业环境。

3.
产品具有广泛的应用领域，例如石油化工、航空航天、**、煤矿、建筑、码头、港口等各种危险场所。

4. 产品具有多项认证和合格证书，包括CE、ROHS、ATEX、UL、CQC等国际认证和国家标准认证。

相关专业知识

1. 防爆等级 防爆LED灯具的防爆等级是一个非常重要的指标。它决定了灯具是否能够在危险场所中安全
使用。防爆等级分为不同的等级，如Ex d、Ex e、Ex ia、Ex ib等，需要根据实际情况进行选择。

2. 光效 光效是指LED灯具的发光效率。它是评价灯具性能的一个重要指标。光效越高，灯具的发光效果
越好，同时灯具的能耗也会相应减少。



3. 散热系统 散热系统是LED灯具的关键组成部分。它能够有效地降低灯具的温度，保证LED光源的寿命
和稳定性，同时还能减少能耗，提高灯具的性能和效率。

问答

Q  CCD97 100W/CCD97 120W防爆LED泛光灯适用于哪些危险场所

A  该产品适用于石油化工、航空航天、**、煤矿、建筑、码头、港口等各种危险场所。

Q  防爆等级Ex d和Ex e有什么区别

A  Ex d是一种防爆等级，适用于爆炸性气体或蒸气环境中的电气设备，它要求设备的外壳具有一定的
爆炸压力承受能力；Ex
e是另一种防爆等级，适用于同样的环境中，但设备的外壳不需要具有爆炸压力承受能力。

Q  防爆LED泛光灯的寿命和维护有什么要注意的

A  防爆LED泛光灯的寿命一般可以达到5年以上，但实际使用寿命还需要根据实际情况而定。在日常使
用中，需要注意定期进行灯具的清洁和维护，确保灯具的正常运行和寿命。此外，在灯具更换和维修时
，需要按照产品说明书和专业技术标准进行操作，以确保灯具的安全和正常使用。
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