
CPM374台式充电板监测仪-电子厂生物医药专用上海德拉

产品名称 CPM374台式充电板监测仪-
电子厂生物医药专用上海德拉

公司名称 上海德拉电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海浦东新区金豫路100号3号楼1106室

联系电话 021-68974449 13002117150

产品详情

CPM374监测仪由计时器、内置高压产生器、点位探头和电极板构成，可以测量带电物体的电位和各种静
电消除器的散电时间及离子平衡度。

产品特性：

体积轻巧，内置电池方便移动

LCD显示操作程序和测试结果

实时数据输出，软件界面显示读数、生成曲线图、打印及保存测试结果

可设置自动或手动测试模式

150mm x 150mm标准极板尺寸

20pF系统电容

起始电压：500V～1000V可选

结束电压：0～500V可选

时间量程：0～99秒

测试精度：+/-2.5%（100V以上），+/-3V（100V以下）

充电板测试模式

测试静电消除器离子平衡度和除静电时间   (ANSI/ESD S20.20和IEC61340-5-1规范)



测试防静电材料导静电性能 (SAE J1645规范)

电压表模式

单独测试离子平衡度

测试人体静电压

场强仪模式

测试探测头位置静电场场强

根据测试距离，计算静电电压
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