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产品名称 光纤衰减器 光纤耦合器 法兰盘 光纤连接器厂家
西安榆林宝鸡供应

公司名称 西安唯苑电讯设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安市经济技术开发区文景路海景国际C2

联系电话 86-02989153011 15399021920

产品详情

光纤衰减器概述

光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤
信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。   

 

用途

光纤通信系统,光纤CATV,大功率光器件测量 
用于对输入光功率的衰减，避免了由于输入光功率超强而使光接收机产生的失真。 

分类

按照端口的类型可以分为如下的几个分类：  SC光纤衰减器：应用于SC光纤接口，它与RJ-45接口看上
去很相似，不过SC接口显得更扁些，其明显区别还是里面的触片，如果是8条细的铜触片，则是RJ-45接
口，如果是一根铜柱则是SC光纤接口。  LC光纤衰减器：应用于LC光纤接口，连接SFP模块的连接器，
它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。（路由器常用）  FC光纤衰减器：应用于FC光纤接口
，外部加强方式是采用金属套，紧固方式为螺丝扣。 一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)  ST光纤
衰减器：应用于ST光纤接口，常用于光纤配线架，外壳呈圆形，紧固方式为螺丝扣。（对于10Base-
F连接来说，连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架） 

其他分类



在线式衰减器

在线式光衰减器是一种可根据工程需要提供一定衰减量的精密器件。产品用于各种光纤传输线路中，进
行预定量的光强衰减。本产品还两种类型：高回损型FC SC ST插头插座结构，高回损型在线式光缆结
构。  应用：光纤通信网、光纤数据网、光纤CATV网、光纤测试系统 
特征：衰减量精度高、附加损耗低、稳定性好、可调光纤衰减器 
用途：光纤通信系统，光纤CATV，大功率光器件测量 

固定光纤衰减器

用途：光纤通信系统，光纤CATV，大功率光器件测量 
使用法兰的实现方式，可以用多种的接头方式。FC、SC、ST、LC 可选。安装方便，结构简单。 

阴阳型光纤衰减器

一种公-母装置，用于不同的连接器设计 （LC / SC / FC / ST/MU） 
PC、UPC或APC研磨(APC可选锥形或台阶形插芯)  衰减值: 1~ 30dB 
波长：单模1310um、1550um；或双波长；多模850um或双波长  配防尘帽  阴阳型光纤衰减器特点 
掺金属离子衰减光纤达到衰减效果  耐高功率光源 
重量轻、体积小、精度高、稳定性好、多种形式、使用方便；  阴阳型光纤衰减器应用范围：光配线架
、光纤网络系统、高速光纤传输系统、有线电视（CATV）系统、长途干线密集波分复用（DWDM）系
统、光分插复用器（OADM）。
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