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产品名称 PEEK板∝／PEEK板∝／PEEK板∝／PEEK板

公司名称 佛山金三禾塑胶材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区机场路口斜对面

联系电话 0757-63365147 13026792980

产品详情

PEEK聚醚醚酮材料具有自润滑性好、易加工、绝缘性稳定、耐水解等优异性能 ，同时还具有优秀的综合
性能，机械性能好，耐高温，耐化学性能优越，使之成为最通用的高级塑料。PEEK板 12个主要特性：
1、耐高温：美国UL认证长期使用温度为260℃。即使温度高达到300℃时，仍可保持极好的机械性能； 
2、耐磨损：在很多高温、高载荷、强腐蚀等极其恶劣的应用环境下，PEEK聚合物及其复合材料都有极
佳的耐磨损性能。 3、自润滑：具有较低的摩擦系数，可实现无油润滑工作，可在油、水、蒸汽、弱酸
碱等介质中长期工作。
4、耐腐蚀：不溶于普通溶剂，对各种有机和无机化学试剂，都具有良好的抗腐蚀性能。
5、高强度：在塑料中具有最好的力学强度。同时还具有很高的刚性和表面硬度。 6、易加工：可以采用
注塑成型工艺直接加工出零件。可进行车削、铣、钻孔、攻丝、粘接及超声波焊接等后加工。 7、耐水
解：在温度超过250℃的蒸汽或处在高压的水中浸泡，PEEK制品仍可以连续工作数千小时而不出现明显
的性能下降。 8、阻燃性：在不使用任何添加剂的情况下，2㎜厚度的PEEK样片的可燃性等级为UL94
V-0级。 9、低烟无毒：燃烧时烟雾和毒气量特别低。
10、电气性能：在很宽的温度和频率范围内，仍可以保持稳定的、优异的电性能。 11、抗辐射性：具有
极强的抗高剂量γ射线辐射的性能,机械性能可得到完整的保留，可用作核设备中的耐辐射零件。 12、尺
寸稳定：具有极好的尺寸稳定性，机械加工性能优越（接近金属的加工），在高温下仍能保持较好的尺
寸稳定性。 产品规格：板：（2-100mm）*500*1000mm，棒：（8-200mm）*1000mm。
产品颜色：本色、黑色、褐色。 产地：德国、瑞士、日本 

性能参数表 性质 试验标准 数据 性质 试验标准 数据 密度 ISO1183 1.32g/cm3 体积电阻 VD0303 4.9*1016xcm
吸水性 DIN53495 0.5% 表面电阻 VDE0303 ≥1015 化学抵抗性 ?? － 介电常数1MHz DIN53483 3.2
连续使用温度 ?? －40~260C 介电损耗因数1MHz DIN53483 0.003 屈服抗拉强度 ISO527 97MPa 介电强度
VDE0303 190kv/mm 屈服拉应变 ISO527 4.9% 泄漏电流强度 DIN5340 KC150 极限抗拉强度 ISO527 －
粘接性 ?? + 极限拉应变 ISO527 >60% 无毒无害性 EEC90/128 － 抗冲击韧度 ISO179 0.B.kJ/m2 摩擦系数
DIN53375 0.34 缺口冲击韧度 ISO179 8.2kJ/m2 燃烧性能 UL94 V-0 洛氏法球压硬度 ISO2039-1 M99MPa
抗紫外线性能U.V ?? 0 邵氏D硬度 DIN53505 90 耐酸性 ?? + 抗弯强度 ISO178 170MPa 耐碱性 ?? + 弹性模量
ISO527 3660Mpa 耐碳酸水性 ?? + 维卡软化温度 ISO306 250℃ 耐氯碳酸水性(CKW) ?? 0 热畸变温度 ISO75
240℃ 耐芳香族化合物性 ?? + 热线性膨胀系数 DIN53752 0.47K-1*104 耐酮性 ?? + 热导率20℃ DIN52612
0.25w/(mxk) 耐热水性 ?? + 以上参数只供选材料参考 佛山三禾塑胶常年提供销售工程塑料系列；｛｛PEE
K材料｝｝｛｛PPA材料｝｝｛｛PI材料｝｝｛｛PBI材料｝｝｛｛PAI材料｝｝｛｛PPS材料材料｝｝｛



｛PEI材料｝｝｛｛PES材料｝｝｛｛PSU材料｝｝｛｛PVDF材料｝｝｛｛PTFE材料｝｝｛｛UPE材料｝
｝｛｛PU材料｝｝｛｛PET材料｝｝｛｛PBT材料｝｝｛｛PETF材料｝｝｛｛POM材料｝｝｛｛PC材料
｝｝｛｛PA尼龙材料｝｝｛｛MC尼龙材料｝｝｛｛FR4材料｝｝｛｛POM+PTFE材材料｛｛POM+二硫
化钼材料｝｝｛｛德国电木板｝｝｛｛防静电电木板｝｝等等。

欢迎各行各业来电咨询，洽谈业务，共同发展。（三禾全体员工恭候您的光临）     

【本公司承诺】免费提供样品试样、确认产品；做到货真价实、让客户放心购买材料。

联系电话；13026792980              

 公司电话0757-63365147

QQ;2535875688

代理；德国盖尔

代理；日本宝理

代理；日本三菱

代理；德国恩欣格
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