
界面处理剂 安徽淮南 城南

产品名称 界面处理剂 安徽淮南 城南

公司名称 淮南市城南建材化工厂

价格 1000.00/个

规格参数 产地:安徽淮南
品牌:城南
规格:50KG（cm）

公司地址 安徽省淮南市谢家集区蔡寿路

联系电话 86 0554 5672632/5672632 13956450051

产品详情

产地 安徽淮南 品牌 城南
规格 50KG（cm）

本剂为灰色固体粉末,用于混凝土基层抹灰的界面处理,处理过的基层表面能增强水泥砂浆对基层的粘结力
,耐水,耐湿热.抗冻融,避免抹灰层空鼓.起壳.脱落的现象,代替人工凿毛,省时省力.

工程实践测定,用本剂处理后的基层与水泥砂浆的粘结强度可提高45~65%.

对表面有粘贴要求的可再用本厂生产的陶瓷墙地砖粘合剂进行粘贴,帖粘贴强度更高.(约1.7倍以上)

本产品使用时用水调成厚糊状,水灰比1:3左右,调好后放置3~5分钟使用效果最佳.

调制时建议使用搅拌器进行搅拌,以获得更均匀的效果.避免生粉团.

干燥墙面施工前须用水湿润.

可用于喷涂或人工铁板粉涂,厚度2~3mm左右

本品上墙后约5~15分钟稍收浆即可抹灰,(视气温而定)

贮藏期为6个月,严禁受潮

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

