
易卡得600数卡机

产品名称 易卡得600数卡机

公司名称 北京世纪伟飞科技有限公司太原办事处

价格 6500.00/个

规格参数

公司地址 太原市万柏林区千峰西一巷12号

联系电话 03516046704 13663510166

产品详情

2. 功能特点 点卡  -- 可清点银行、地铁、高速公路等专用车票卡、景点卡、纸卡等。 计数  --
 具有计数功能，能够实时显示车票处理数量，并可累加、存储和预置，可随时启动和停止点卡，清除
原点卡数量显示，设备关机后自动清除预设值及计数值。
票箱  -- 票箱与上海地铁自动售票机及自动检票机票箱通用
工作模式 -- 正常累加模式，最大累加9999张；预设定模式，最大累加999张。
故障检测 -- 点卡过程中发生卡票等故障时，显示故障类型并停止运行。 特点  -- 步进电机控制
点卡，点卡准确、速度快、票箱容量大、可长时间连续工作、使用方便等特点。 3. 操作说明
1、 点卡机设有“设置”、“清零”、“开/停”三个功能键，操作员可通过相应功能键完成操作。 2、
 LED显示屏可显示设备当前操作状态、预设点卡数量、实际点卡数量等信息，操作人员可通过LED显
示屏了解设备的各种信息，LED显示屏内部具有指示灯，用来显示当前操作状态（运行开、运行停、设
置开、设置关）。 3、 按下“设置”键，打开设置功能，此时“开/停”功能键用来增大设置数值，“
清零”功能键用来减少设置数值；每按一次“开/停”键，数字加一位，每按一次“清零”键，数字减一
位，按住不放，数字将连续递加或递减。设置到需要的数值后,再次按下“设置”功能键使设备处于关闭
设置状态。此后，按“开/停”键点卡机进行点卡计数工作。 4、 再次按下“设置”键，关闭设置功能
，此时“开/停”功能键用来控制操作运行，“清零”功能键用来使实际点卡数量清零。 4. 技术参数
适用类型：适用于0.3mm以上银行、地铁、高速公路、景点等的不同材质票卡  点卡准确率：99.99%
票箱容量：450/750张  根据卡厚度不同，数量有所不同。  点卡速度：42000张/小时
出卡箱容量：100~120张  计数显示：LED显示  重量：10KG  功率：＜50W
电源：220V±20% 50Hz  温度：0℃~40℃  相对湿度:30%RH~80%RH
外形尺寸：465mm (长) x 204mm（宽）x 305mm（高）  
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