
传输带自动检重秤，智能分选电子秤

产品名称 传输带自动检重秤，智能分选电子秤

公司名称 上海桤亚科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:桤亚
型号:GW/S
名称:自动检重秤

公司地址 上海市奉贤区场中路629号

联系电话 18201945437 13262637859

产品详情

传输带自动检重秤，智能分选电子秤是桤亚科技根据市场需求研发的一种高科技产品，该产品主要应用
于食品、制药、化工等行业的自动分选称重，目的是为了提高生产效率、减少人工成本，并且提高产品
质量。同时，本产品还具有在线剔除、重量分选等功能，可以让客户更好地掌握生产流程，保证产品质
量。

产品细节图

本产品采用全不锈钢材质制成，外观简洁美观，操作方便，便于清洗。秤体采用桥式结构，稳定性高，
售后维修方便。同时，传输带材料，耐磨、确保长时间、高频率的使用。减少故障和维护成本。

产品性能

1. 高精度的称重系统，可以达到2g，且稳定可靠。

2. 可实现多种称重模式选择，按重量分选和按数量分选两种模式可供选择。

3. 优化的控制系统，使机器运行更稳定，高效。

4. 丰富的数据提取功能，可以实现数据可视化管理，提高生产运营效率。

5. 灵活的控制方式，可以通过多种设备联动，满足不同客户的需求。

参数表

传输带宽度 300mm   800mm



称量范围 0.1g   5000g

精度 ±0.2g   ±1g

速度 1.5m/s   20m/s

环境温度  10℃   40℃

用途

1. 食品行业 饼干、面包、泡面、薯片等制品的称重、分选。

2. 制药行业 胶囊、片剂、颗粒等制品的称重、分选。

3. 化工行业 粉状物料、颗粒状物料等的称重、分选。

包装

根据客户需求，可以提供不同的包装方式
木箱包装、泡沫包装、纸箱包装等。同时，我们可以根据客户要求安排货运方式
海运、航空运输、陆运等。

使用说明

1. 请务必在环境温度符合产品要求的情况下使用；

2. 请严格按照产品性能表使用产品；

3. 在产品运行过程中，如出现异常情况，请及时联系售后服务，以免影响生产。

售后服务

我们为客户提供的售后服务，主要包括产品维护、技术支持、零部件配送等服务。我们设立了的售后服
务团队，提供7*24小时的应急服务，确保客户在使用产品的过程中，一旦发生任何问题，能够得到及时
响应和解决。

问答

1.传输带自动检重秤有哪些特点

答 自动分选、在线剔除等**技术，产品精度高，操作方便，使用寿命长。

2.生产过程中秤体出现异常情况如何操作

答 应立即停机检查，排除故障，如为无法解决的故障，及时联系售后服务。



3.传输带宽度有哪些规格

答 本产品传输带宽度范围为300mm  -800mm，可以根据客户需求定制。
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