
303不锈钢易车四方棒

产品名称 303不锈钢易车四方棒

公司名称 东莞晟天不锈钢材料有限公司

价格 28.00/公斤

规格参数

公司地址 广东省东莞市长安镇沙头第四工业区

联系电话 0769-81666180 15999895018

产品详情

303不锈钢易车四方棒，

东莞市晟天不锈钢材料有限公司主要生产销售棒材，不锈钢圆钢，不锈钢管，不锈钢板材，不锈钢带材

等不锈钢原材料，是一家集科研生产销售于一体的大型企业.

我们公司所经营的不锈钢材料品种多，规格齐全，其材质主要有：303F、304F、304、304L、304F、316、
316L、316F、301、302、303、201、202、310、310S、321等。国产材料除经营本公司品牌外，还有山西太
钢、上海宝钢、、青岛浦项、宁波宝新、广州联众等大钢厂的材料，进口材料主要有：日本新日铁、韩
国浦项、意大利等等各大钢厂优质不锈钢材料. 各种不锈钢材料因其物质含量不同而具备不同的特性所以
耐腐蚀性也各有不同.以下就几种常用材质作简单解说: 304
是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。 301
不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象，被用于要求较高强度的各种场合。 302
不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种，通过冷轧可使其获得较高的强度。 302B
是一种含硅量较高的不锈钢，它具有较高的抗高温氧化性能。 303和303Se
是分别含有硫和硒的易切削不锈钢，用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。
303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件，因为在这类条件下，这种不锈钢具有良好的可热加工性。 304L
是碳含量较低的304不锈钢的变种，用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所
析出的碳化物减至最少，而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀（焊接侵蚀）。
304N 是一种含氮的不锈钢，加氮是为了提高钢的强度。 目前我厂已在全国各地设有分公司，公司一贯坚
持质量第一、客户第一、信誉第一，使我们不断开发出客户需的产品，在激烈的市场竞争中得到自身的
完善和发展。 热忱欢迎各界新老客户来电垂询或光临惠顾！！！
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