
LK-700A外墙纯丙乳液

产品名称 LK-700A外墙纯丙乳液

公司名称 湖州联科粘合剂有限公司

价格 .00/个

规格参数 牌号:联科
产商/产地:浙江湖州
含量≥:48±1%（％）

公司地址 浙江省湖州市练市镇工业园区西栅

联系电话 0572-3571393 13738205530

产品详情

牌号 联科 产商/产地 浙江湖州
含量≥ 48±1%（％） 粘度 200（S）

lk-700a外墙纯丙乳液

所属类别：建筑涂料用乳液系列

产品介绍：
lk-700a是一种具有优良耐候性的含硅纯丙烯酸酯乳液，用于外墙抗黄变真石漆和外墙罩光
清漆。

产品特点:

lk-700a乳液采用纯丙原料制造的具有大的分子量和适合的分子量分布，乳化剂含量低，高分子膜纯度高，并接枝相当数量的高档有
机硅单体，抗水白/耐黄变/耐碱性优良，由于乳化剂含量较低，所以不能用于含有大量碳酸盐填料的色漆配方，而是用于真石漆，
罩光漆等清漆配方和不含酸盐的色漆配方，在成膜助剂的用量和复配组成以及加入方法随温度湿度而变化，以控制漆膜的干燥速度
，能使漆在冬秋二季的低温高湿环境中的早期抗水白/水迹能力得到提高，这是保证施工质量的关键，在使用前敬请用户务必和销
售代表联系，以获得技术支持和确认。

产品规格:

序号 项目 指标

1 外观 乳白微带蓝相液体

2 固体含量，wt% 48±1%

3 ph值 7.5-9.0

4 粘度，mpa.s < 200



5 玻璃化温度,℃ 25

6 ca离子稳定性 --

7 机械稳定性(2800rpm,1hr） 通过

8 最低成膜温度℃ 25

9 平均粒径μm 0.2

10 离子性 阴离子

包装与存储:

1、包装为50kg塑料桶、200kg铁桶及1000kg塑料大桶。2、贮存在避光通风阴凉处，贮存温度0℃～40℃，贮存有效期自包装之日起
半年。
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