
外墙纯丙乳液 联科 浙江湖州

产品名称 外墙纯丙乳液 联科 浙江湖州

公司名称 湖州联科粘合剂有限公司

价格 1.00/吨

规格参数 牌号:联科
产商/产地:浙江湖州
含量≥:49±1%（％）

公司地址 浙江省湖州市练市镇工业园区西栅

联系电话 0572-3571393 13738205530

产品详情

牌号 联科 产商/产地 浙江湖州
含量≥ 49±1%（％） 粘度 800-1300（S）

外墙纯丙乳液

所属类别：建筑涂料用乳液系列

产品介绍：
lk-600d是一种具有优良耐候性的丙烯酸酯乳液，并接枝了一定数量的有机硅，用于外墙乳
胶漆的基料。

产品特点:

lk-600d乳液具有大的分子量和适合的分子量分布，其高分子膜纯度高，耐侯性抗沾污性优良，并接枝有机硅单体，有优良耐水性
和抗墙泛碱性以及附着力。同时，乳液有足够的化学稳定性，储存稳定性，以及冻融稳定性，和各种助剂有良好的相容性，有利于
乳胶漆的配制，产品对颜料体积浓度（pvc%）为40%-50%外墙乳胶漆体系以及施工的条件适应性有优良的表现，同时和lk-800，lk-
800a弹性乳液有相近的乳化体系，故有很好相混性能，乳胶漆的质量有较高的可靠性和稳定性。

产品规格:

序号 项目 指标

1 外观 乳白微带蓝相液体

2 固体含量，wt% 49±1%

3 ph值 7.5-9.0

4 粘度，mpa.s 800-1300

5 玻璃化温度,℃ 23



6 ca离子稳定性 优良

7 机械稳定性(2800rpm,1hr） 通过

8 最低成膜温度℃ 20

9 平均粒径μm 0.2

10 离子性 阴离子

包装与存储:

1、包装为50kg塑料桶、200kg铁桶及1000kg塑料大桶。2、贮存在避光通风阴凉处，贮存温度0℃～40℃，贮存有效期自包装之日起
半年。
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