
直接法氧化锌技术标准

产品名称 直接法氧化锌技术标准

公司名称 河北景县兄弟化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市景县工业区

联系电话 86-03186969893 13081800908

产品详情

 直接法氧化锌以各种含锌矿物或杂物为原料。氧化锌在与焦炭加热反应时，被还原成金属锌被蒸汽，
同时再被空气中的氧气氧化为氧化锌，以除去大部分杂质。直接法获得的氧化锌颗粒粗，产品纯度在75
%-95%之间，一般用于要求较低的橡胶、陶瓷行业

直接法氧化锌成分：氧化锌、金属物、氧化铅、锰的氧化物、氧化镉、盐酸不溶物、灼烧失量、筛余物
、水分。

直接法氧化锌溶解性：溶于酸、氢氧化钠、氯化铵，不溶于水、乙醇和氨水。属两性氧化物。在空气中
吸收二氧化碳和水生成碳酸锌，呈黄色。加热时变黄，冷却后恢复白色。不透过紫外线，遇硫化氢不变
黒。

直接法氧化锌生产工艺：直接法氧化锌制作方法是利用废灰经除杂设备除去杂质得到合格锌灰，再将合
格锌灰加入煤、石灰按技术要求配料，混合破碎，破碎后的物料用煤球机压球，把压好的含锌煤球堆放
好，晾干；将晾干后的煤球用氧化锌炉进行冶炼，经过还原、氧化再冷却收集得到氧化锌产品。

直接法氧化锌用途：直接法氧化锌应用于陶瓷、玻璃、塑料、水泥制品、合成橡胶、润滑油、油漆、药
膏、粘合剂、密封剂、颜料、食品、电池、阻燃剂等产品的生产制作中。http://www.xinyangfen.com

http://www.xinyangfen.com
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