
绿光一字线定位灯 绿光激光器

产品名称 绿光一字线定位灯 绿光激光器

公司名称 陕西欣日成科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 陕西省西安市长安产业园田园国际公寓6号楼302
室

联系电话 86-02968581701

产品详情

 

绿光一字

一字线定位灯是一种方便实用的标线工具。可广泛用于作服装钉钮点光源定位、裁布机裁布辅助标线、
缝纫机/裁剪机/钉钮机/自动手动断布机辅助标线定位、裁床裁剪对格与对条、电脑开袋机标线等等。方
便快捷、直观实用。

一字线定位灯在工作人员操作中需准直的时候，能起到精确定位准直的作用，大大提高工作效率。技术
参数均可按客户实际需要订制。 

产品特点    

一字线定位灯线条清晰，体积小巧，易于安装，使用简单方便。一字线定位灯光型介绍>管芯采用日本
进口半导体激光二极管，内置电路板经改良，特别适于恶劣的工作环境，能有效保证产品的稳定性和使
用寿命。

技术指标    红光一字线定位灯绿光一字线定位灯    

光斑形状    一字    一字    

输出波长    635nm 650nm 532nm   

输出功率    635nm 0~30mw 650nm 0~200mw 532nm 0~300mw   

工作电压    5V 100~240V AC    

光束发散度 0.3~0.6mrad 1~2mrad 



光学透镜    光学镀膜玻璃透镜 或塑胶透镜 光学镀膜玻璃透镜    

工作温度    －10～75℃ －10～50℃ 

储存温度    －40～85℃      

预热时间        10分钟 

激光等级    Ⅲb    
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