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什么叫失效呀？看看下面提到的几种情况你就明白了

根据机械失效过程中，材料发生的物理、化学的本质机理不同和过程特征的差别，主要可分为以下五类
。

变形：可分为弹性、塑性、粘弹性变形。

磨损：磨粒磨损、粘着磨损、疲劳磨损、腐蚀磨损、变形磨损等。

热损伤：熔化、过烧、过热、蒸发、热冲击、迁移(漂移、扩散、偏析) 。

腐蚀：化学腐蚀、非金属的老化、电化学腐蚀。电化学腐蚀又可以分为：点蚀、晶间腐蚀、电偶腐蚀、
选择性腐蚀、缝隙腐蚀、气氛腐蚀、应力腐蚀、氢脆、腐蚀疲劳。

断裂：韧性断裂、解理断裂、准解理断裂、疲劳断裂、沿晶断裂。其中，疲劳断裂又可以分为——机械
疲劳、腐蚀疲劳、高温疲劳、热疲劳。

裂纹引起的开裂失效是一种常见的、危害程度十分严重的一种失效方式。机械装备及构件一旦产生裂纹
，将带来巨大的隐患，轻则引起设备故障停机，重则引起严重的安全事故。对机械装备及构件早期发生
裂纹进行检测和原因分析，防止设备进一步出现开裂或断裂失效对事故的预防具有重要的意义。
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