
泰映（TROY）直流无刷马达全国服务中心，泰映，驱动器

产品名称 泰映（TROY）直流无刷马达全国服务中心，泰
映，驱动器

公司名称 厦门市斯迈特自动化控制有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 厦门市湖里区湖里大道99号8F单元

联系电话 0592-2610900 13616035110

产品详情

泰映（TROY）直流无刷全国服务中心，泰映官网；厦门市斯迈特自动化控制有限公司,成立于1997年,是S
MC气动元件、日本东方马达、台湾泰映（TROY）马达指定代理商，为各行业提供销售、技术支援及各
项免费服务。\"一、泰映（TROY）马达：1、AC感应马达：适用场合：欲改善马达温升过高、转矩不足
、震动较大、噪音较高等问题；或对齿轮强度不足、精度不佳、减速机会漏油等问题困扰的场合皆适用
。特征：①高效、省能。②防油、防水、防尘（IP54）。③结构强度提升2倍。④最大容许转矩可达400K
gcm；2、DC无刷马达：适用场合：要求速度稳定性高→BS/BMS适用，响应速度块、动作频率高→SBS适
用，操作简单、控制容易→UBS适用，DC电源控制→DBS适用，上下运转或需具负荷保持力→电磁刹车
型适用。特征：①低温、高效、省能。②响应高、震动低、转矩恒定。③速度变动率低、安全性高、具
速度追踪补偿。④体积小、省空间。3、步进马达，超低速同步马达，步进马达 驱动器：适用场合：短
距离搬送，短时间稳定定位、稳定停止及高频度启动停止的场合适用。特征：①数位控制、定位精度高
。②响应佳、具高频度定位特性。③体积小、中低速具高转矩。④停止时具激磁保持力。4、步进/伺服
马达控制器：适用场合：可搭配PLC货单机使用于控制步进/伺服马达单轴、双轴定位。特征：①8组程式
、可选择相对/绝对坐标定位。②以脉波为单位、速度/位置/斜率分别独立设定。③速度最高可达60Kpps
。④採交谈式输入方式、 DC无刷马达BS系列 规格：20W 40W 75W 120W 200W 400W 6种输出瓦数
输入电压：单相AC110V 220V 50/60HZ 安装面尺寸：20W/40W 60mm；75W/120W/200W 90mm
速度调整范围：300～3000rpm（20W-120W）250～2500rpm(200W) 用途
：使用于LCD搬运、晶圆研磨、光纤研磨等要求高度安定转动，搬运等场合。
描述：*具备多端速度控制，并列运转，外部直流速度设定、电子刹车、缓慢停止功能。
*具备定转矩特性曲线，高低速转矩固定不变。
*具速度追踪补偿机能，安定性高（变动率正负0.05%内）。
*马达出力大体积小（不到AC马达的1/20），省空间、效率高、温升低。
*采无接点控制方式，可配合PLC使用，接线简单。
*新增异常辨认功能，可依LIARM闪灯次数辨别异常原因所在。
*配合专用减速机，200W之最大容许转矩可高达500Kgcm。
*200W之容许惯性量较120W马达提升3.98倍、高惯量场合仍适用。
*200W附回生能量吸收保护、上下驱动、卷取运转或惯性负载运转场合仍适用。
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