
河南商丘法式台球杆可定制

产品名称 河南商丘法式台球杆可定制

公司名称 河南顺盟电子科技有限公司

价格 3680.00/每台

规格参数 华驰:4.5青石板
h310:1.2钢库
河南:金银可选

公司地址 商丘市睢阳区长江路与华夏路交叉口南168米路
西（注册地址）

联系电话 03702075168 15836468000

产品详情

河南商丘法式台球杆可定制 9、试砸击：高档球台的木料均以“木得宝”渗透处理，（里外渗透填充硬
质材料）可做到砸击无痕。防潮、防变形、防收缩、防开裂，终身稳定的效果。 四、听 1、听弹边：大
力击球，只有胶边发出的声音，并且声音越小越好，库邦无空响、杂音，无泻力现象。撞击整台库边的
不同部位，以声音一致为好。
2、听空响：敲击防火板听是否有空响，如有空响证明防火板粘贴不牢，易起泡开裂。
3、听石板：用球轻轻敲打石板台面，有夹层的地方一定会出现明显的与其它地方清脆声不同的浑浊声。
4、听袋口。击球进袋有声音称响袋，当然响声越大，声音清脆为好。 5、听木架：敲击木架，听是否有
空响，如有空响证明下邦材料为三合板覆面，内里多用低档的碎软杂木拼成。 二、摸：
1、摸面板与布面：是否平度，无缝隙。 4.九球杆和斯诺克球杆的区别是什么？ 参数设计、材质选择、制
作工艺等方面都不同。九球杆杆头一般在12.4-13mm之间，前节通常用枫木制作，现在也有碳纤维材料制
作。当然，枫木也分实木和合木，这个之后再说。后把制作工艺有插画技术（邵氏球杆）、套管技术（
美洲豹）、合木技术（美洲豹）等等。后把材质通常是枫木+黑檀木。此外，后把镶嵌工艺提升了球杆
的美观度，比较出色的是邵氏象牙镶嵌风格、龙古尼(马赛系列等)、仁杆（金银线镶嵌）等等。但镶嵌
对球杆打感没什么帮助。九球杆后把烤漆工艺也非常重要。九球杆重量一般在19-20盎司较为适合绝大数
爱好者，前节控制在5盎司之内较为合理。 河南商丘法式台球杆可定制 纹路与打感 我估计人是最迷信球
杆纹路，最注重球杆纹路的了。英国人、泰国人原来都是以木材为主，基本不考虑纹路美丑。比方以纹
路丑到出奇而闻名的西北球杆（这个牌子，希金斯用了很久） 但自从人加入台球器材购买狂潮以来，这
一切都变了，英泰制杆师也变得投其所好了。一根纹路漂亮的球杆立刻就能受到国人的追捧，而且可以
价格飙升。 其实除了专业的木料选材师傅，在我们普通爱好者角度来看，纹路跟打感没太多关系。 在打
感与纹路之间，很多人都是以纹路为主要参考条件，这应该是错误的理念。也没有必要为了好看的纹路
去多花费，除非家里条件允许。
如果你想定做自己的球杆，个人认为，不要给制杆师提过多纹路上的要求，否则就没有定做的意义。
有机会再专门谈一下我对“怎么从纹路去判断球杆打感”的一点感性看法。这里就不展开了。 2、摸木
架。用手摸木架，球台木料正反二面是否光滑平整有无毛刺。下木架联接螺栓孔，如感觉孔壁粗糙或有
被开孔器压倒的木纤维则为软木材，孔壁光滑无毛刺的为硬木材或密度板。
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