
西安132KW螺杆空压机供应 隧道空压机批发

产品名称 西安132KW螺杆空压机供应 隧道空压机批发

公司名称 陕西方欧德空压机有限公司

价格 50000.00/件

规格参数

公司地址 陕西省西安市雁塔区二环南路东段62号伟业都市
远景大厦23F（注册地址）

联系电话  13119175783

产品详情
（1）螺杆空压机开机前的准备：

带（联轴器）校正：如空压机是采带传动，则带的松紧度应为10～20毫之间（目前市面基本以联轴器传动，皮带传动简单带过）。如空压机是联轴器传动，安装好后应盘动电机及主机并查看联轴器转动时的平衡度。螺杆空压机联轴器基本都采弹性联轴器，固平衡度偏差不时可忽略。

螺杆空压机主机转向校正：如在保养过程中拆除过主电源，电源接回后应注意电机的正反转，电机的转向应根据主机的转向，主机的正确转向请查看标在主机上的转向图标。

校正法：交换三相电中的任意两条电源线即可。

（2）加载、卸载、例值效正：

设置该三种参数时，应先确定卸载值，卸载值应根据空压机的额定压和端所需的压结合确定，确定好卸载值后，再设定加载值，两者的压差应为0.1～0.2MPa之间，设置好卸载和加载值后，.后设定例值，例值应设在卸载值与加载值中间，螺杆空压机举例说明：如某需要空压机的供压0.8MPa，并且供要求相对稳定，则应如下设置三种参数：

卸载压设定0.8MPa，加载压设定0.65MPa，例控制压设定0.73～0.75MPa之间。

螺杆空压机校正法：在微电脑控制器中设置该参数（如空压机的控制采按扭控制的，则加载与卸载参数应从压开关调节，例值应在减荷阀上的例阀的调节螺母处调节该值）。
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