
BG42红外线温度计

产品名称 BG42红外线温度计

公司名称 香港昌晖郑州分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市二七区泰和苑188号

联系电话 0371-56762075 18939528352

产品详情

风速计、测距仪、数字水深计、精密大气压力指示仪、无线气象站、有线气象站、无线叶面和土壤湿度/
温度站、从事swp系列智能数显控制仪、智能数显电工仪表，彩色无纸记录仪、单色无纸记录仪、智能涡
街流量计、

 

品牌：蓝仪

型号:bg42

产地：新加坡

  

特点: 

迷你型可单手操作 雷射选择 雷射目标 自动关机功能 可设上下限报警 lcd背光显示 数据锁定功能
一年产品质保 

 

blue gizmo eco太阳能数字温度计bg-ts-100

blue gizmo eco太阳能温湿度计bg-hts-100

blue gizmo数字温湿度计bg-ht-09 

blue gizmo温湿度计和露点&湿球bg-ht-08、



blue gizmo大屏幕数字温湿度计htc-01

tfa 大屏幕数字温湿度计ht-02

tfa  mt09大屏幕内外温度表

oregon th03大屏幕室内外/多功能温湿度计

数位电子角度水平仪pro360

isuzu温湿度记录仪th22(3-3122)

isuzu温湿度记录仪th-25r

isuzu温湿度记录仪th27r(3-3127r)

turbometer风速计 0271

davis超声波风速计0276 

热像仪bg1600e

红外热像仪bg3200

blue gizmo bg1600s双视图热影像仪

blue gizmo 红外热像仪 bg1000

英国irisys 宽温热像仪 iri 4035

英国irisys 远程线路热像仪 iri 4040

英国irisysiri4030高温热像仪

英国irisys 红外热像仪iri4010

英国irisys 红外热像仪iri 2010

激光测距仪ca601、

数字水深计5000、

pd 5 激光测距仪 

hilti pd 4 激光测距仪 、

hilti pd 42 激光测距仪 、

hilti pd 40 激光测距仪 、

瑞士徕卡激光测距仪d2



瑞士徕卡激光测距仪d3a

瑞士徕卡激光测距仪d5

瑞士徕卡激光测距仪d8

瑞士徕卡激光测距仪dxt

激光测距仪x310

瑞士徕卡激光测距仪d210

 

超声波测距仪 em55、

英国isotech (爱松特)便携快速干体炉 fast cal

英国isotech  jupiter650系列中温槽 

英国isotech  p1200(神马)系列高温槽、

英国isotech calisto 2250六功能校验槽

英国isotech温度指示器tti-22

英国isotech tti-6高精密温度表 

英国isotech tti-7高准确度精密温度表 

英国isotech精密热电阻

英国isotech精密热电偶

英国isotech  microk精密温度计

英国isotech h936 六功能搅拌液槽 

英国isotech hydra恒温液槽798型

英国isotech europa-6，520六功能校验槽

英国isotech  gemini976r中温黑体炉 、

英国isotech hyperion 982r低温黑体炉、

英国isotech pegasus970r中温黑体炉、

英国isotech 988 型黑体源

英国isotech 手持温度计tti-10



英国isotech 黑体源-saturn/cyclops878

英国isotech venus 2140六功能温度校验炉

英国isotech saturn 877高温热电偶校验炉

英国isotech medusa 510和511型温度校验

英国isotech medusa r 999型黑体源

英国isotech pegasus 970r高温黑体炉

英国isotech 525 isis低温干体炉

标准和微型连接器

美国ge dpi705压力指示仪

美国ge  dpi104数字标准压力表

comark英制掌上型差压计c9551、c9553、c9555、c9557、

精确压力表,绝对,差压和真空压力 351 、

美国davis vantage pro 2无线气象站06152，6250，6163，

有线气象站 6152c,6162c、

美国davis无线温度站 06372、

美国davis无线温度/湿度站    06382、

美国davis 6440土壤湿度传感器

美国davis 6470不锈钢温度探头

美国davis无线叶面和土壤湿度/温度站    06345、

美国davis完全无线土壤湿度/温度台站    06345cs

测振仪vm63a

digipas  dwl-3000 x-y角度水平仪

digipas dwl200数显水平仪

digipas dwl-100 cwp专业数字水平仪

digipas dwl-80g数字角度仪

 



 

 

 

  

量程

  

-20～500℃ 4～932℉
  

准确度

  

±2%或±2℃
  

分析度

  

0.5℃0.1℉
  

距离至目标 （d：s）

  

8:1
  

响应时间(90%)

  

500ms
  

自动关机

  

10秒钟 
  

电池

  

9v电池
  

尺寸

  

157.5x115x36mm
  

重量

  

约180g

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

