
泰映直流无刷马达BSSBSUBSDBS系列-厦门斯迈特

产品名称 泰映直流无刷马达BSSBSUBSDBS系列-
厦门斯迈特

公司名称 厦门市斯迈特自动化控制有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 厦门市湖里区湖里大道99号8F单元

联系电话 0592-2610900 13616035110

产品详情

泰映直流无刷马达BS/SBS/UBS/DBS系列-厦门斯迈特自动化控制有限公司，泰映马达技术支持、售后服务
DC无刷马达BS系列 规格：20W 40W 75W 120W 200W 400W 6种输出瓦数 品牌： 输入电压：单相AC110V
220V 50/60HZ 安装面尺寸：20W/40W 60mm；75W/120W/200W 90mm
速度调整范围：300～3000rpm（20W-120W）250～2500rpm(200W) 用途
：使用于LCD搬运、晶圆研磨、光纤研磨等要求高度安定转动，搬运等场合。
描述：*具备多端速度控制，并列运转，外部直流速度设定、电子刹车、缓慢停止功能。
*具备定转矩特性曲线，高低速转矩固定不变。
*具速度追踪补偿机能，安定性高（变动率正负0.05%内）。
*马达出力大体积小（不到AC马达的1/20），省空间、效率高、温升低。
*采无接点控制方式，可配合PLC使用，接线简单。
*新增异常辨认功能，可依LIARM闪灯次数辨别异常原因所在。
*配合专用减速机，200W之最大容许转矩可高达500Kgcm。
*200W之容许惯性量较120W马达提升3.98倍、高惯量场合仍适用。
*200W附回生能量吸收保护、上下驱动、卷取运转或惯性负载运转场合仍适用。 DC无刷马达UBS系列
型号： 20W 40W 60W 90W 四种输出瓦数 品牌：泰映 输入电压：单相AC 110V 220V 50/60HZ
安装面尺寸：20W/40W 60mm;60W/90W 90mm 速度调整范围：250～2000rpm 用途
：PCB清洗机、光盘制程设备、其他输送带场合⋯.等产业适用
描述：*具备电子刹车、缓慢启动、缓慢停止功能。 *高速低速输出转矩固定不变。
*体积小，与同出力的AC马达相比体积不到1/2。 *无碳刷，免保养；操作简单，接线容易。
*配合专用减速机最大容许转矩可达300Kgcm *速度调整范围广，速度安定性高。
*正逆转可由控制器外接切换，控制容易。 *马达效率高、温升低、不发烫。 DC无刷马达SBS系列
型号：20W 40W 60W 90W四种输出瓦数 品牌：泰映 输入电压：单相AC 110V 220V 50/60HZ
安装面尺寸：20W/40W 60mm ; 60W/90W 90mm 速度调整范围：250～2000rpm 用途 ：PBC收送板机、食
品/化妆品充填包装机、涂装机、制鞋机等，当使用传统AC速控马达或变频器时有马达太烫中低速扭力
不足，速度安定性差，配线复杂。反应速度太慢或体积太大之传动场合最适用。
描述：*体积小出力大，与通出力之AC马达相比体积不到AC马达1/2.
*采无接点控制方式，接线简单，可配合PLC使用。
*功能齐全，具备电子刹车、并列运转、外部直流控速、缓慢启动缓慢停止功能。



*多段速度，正逆转控制功能。 *速度调整范围广，安定性高，高速低速转矩固定不变。
*配合高刚性专用减速机，最大容许转矩可达300Kgcm *马达效率高、温升低、不发烫。
DC无刷马达DBS系列 型号：20W 40W 60W 100W四种输出瓦数 输入电压：DC24V正负10% 用途 ：适用于
使用传统DC马达有因碳刷磨损产生需定期保养的困扰或怕因碳刷磨损造成干扰、噪音、粉尘等场合使用
。各类生化/医疗仪器设备、钻头再研机，适用于需DC电源之使用场合。
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