
CAL99111C温控器CAL9900温度控制器

产品名称 CAL99111C温控器CAL9900温度控制器

公司名称 深圳亿杰仪表有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:CAL
型号:CAL99111C
产地:英国

公司地址 中国广东深圳市福田区深圳市福田区华强北路赛
格广场2105B

联系电话 18820231998 18924580716

产品详情

CAL9900温控器，型号CAL99111C

全新原装正器，正规代理，部分现货。

自动调整PID温度控制器CAL9900

1/16th DIN自动 PID温度控制器-9900

9900在1986年开始销售数字式1/16th DIN (48mmx
48mm) 温度控制器。该型号至今仍然全面投产。1/16th
DIN控制器是跟9400一样以非常容易的编程的多菜单特征和通信选择。

9900主要特点如下:

自动调谐PID更加容易设置

双输出：5A 继电器plus SSR驱动器或

双输出： 2A 继电器plus 2A驱动器

IP54密封面板

4位高亮度LED灯在 °C或 ° F中的1 °或0.1 °



正面控制按钮

5种报警模式

9种热电偶,RTD/PT100输入

易于安装的可拆卸后螺钉接线端子

115vac或230vac选项

技术参数
电源电压 110V 交流 或 240V 交流 +10% – 15%
功耗 5VA
温度 - 200°C 至 1800°C（取决于传感器）
继电器输出 250V 交流 2A（阻性）
开关容量 SP1 继电器（250V 交流 5A）

SP2 继电器（250V 交流 3A）
SP1/2 SSR 驱动（5V 直流 25mA）

热电偶 J、K、T、L、N、R、S、E
RTD Pt100
线性过程输入 0 至 20mV，4 至 20mV，（或 0 至 20m

A、4 至 20mA 带 1 Ω 电阻器）
分辨率 1°C 或 0.1°F
温度系数 150ppm/CSM
参考条件 22°C ± 2°C，在设置时间（分钟）后

9900 温度控制器输出选型

SP1 SP2 115V 230V
Relay Relay 991.11C/F 991.12 C/F
Relay SSd 991.21 C/F 991.22 C/F
SSd Relay 992.11 C/F 992.12 C/F
SSd SSd 992.21 C/F 992.22 C/F
Relay —– 991.01 C/F 991.02 C/F
SSd —– 992.01 C/F 992.02 C/F
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