
水处理监控仪器

产品名称 水处理监控仪器

公司名称 深圳市宏谷机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山西丽新屋村工业区8栋西座二楼

联系电话 86-075583867325 13798295286

产品详情

PH值测控仪：0～14 PH；分辨率0.01 PH；开关/ 比例控制输出
电导率值测控仪：0～20000 �s；三路开关控制输出
氧化还原值控制仪：-2000～2000 mv；精度1 mv； 开关/ 比例控制输出
主要系列：DP5000，DC4500，DR5000

DP5000

PH值测控仪：0～14 PH；分辨率0.01 PH；开关/ 比例控制输出

米顿罗公司的DP5000 PH值控制器可用于冷却循环水处理、废水中和、过程控制、环境控制、金属表面
处理等过程。通过控制电磁计量泵的酸、碱加药量从而达到控制出水PH值的目的。

控制范围：0-14PH单位

分辨率：0.01PH单位

高、低PH值设置点自由设定（带报警）

对△PH值有可控反应速度、

4-20mA记录仪输出功能可选

工作温度：0°C-45°C

输入电源：230VAC 50V

控制输出：开关式---2个继电信号230VAC/5A



          比例式----2个低电压调节脉冲信号

DR5000

氧化还原值控制仪：-2000～2000 mv；精度1 mv； 开关/ 比例控制输出

DR系列氧化还原值控制器可用于泳池循环水消毒控制、废水处理、杀菌处理、加氯除氮及食品加工等领
域中，与PH值结合可进行余氯控制。

DR系列氧化还原值控制器可直接米顿罗公司电磁计量泵的氧化剂、还原剂投加量，从而达到控制出水氧
化还原值的目的。

性能特点：

控制范围：-2000-2000mV

分辨率：1mV

氧化还原高、低值报警

工作温度：0°C-45°C

输入电源：230VAC 50V

控制输出：开关式---2个5A继电器输出信号

          比例式----2个低电压调制脉冲信号

DC4500

电导率值测控仪：0～20000 �s；三路开关控制输出

检测监控范围：0～20000 �s 控制输入：流量脉冲，流量开关/液位开关（2MA/±15VDC）
控制输出：排污，投加，高低警报（继电器输出5A/230VAC） 
杀菌剂A/B泵控制脉冲，NPN光隔脉冲：0-100次/分 2MA/24VAC
锅炉定时器：间隔1-999分钟，采样1-990秒 电源：230VAC/0HZ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

