
对讲机

产品名称 对讲机

公司名称 深圳市威肯实业有限公司

价格 480.00/台

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安区观澜街道福民社区福民路18
0号

联系电话 086-075528181716/28181096 15875528949

产品详情

 深圳市威肯实业对讲机

威肯KC/366对讲机的性能以及参数

1、对讲机最大功率0.5W，通话距离可达3公里（视地势而定）。
2、对讲机 有20个频道和38个干扰消除静音码，高清晰度通话、采用压扩技术、760组通话互不干扰。
3、机对讲有大屏幕中文操作界面，蓝色灯照明背景。 4、对讲机配可充式锂电池，待机时间可达72小时
，连续通话2小时，锂电池（兼容MOTOROLA手机V70的电池）。
5、对讲机 采用银白色铝合金面板，经久耐用。 6、对讲机面板整机仅重90克，尺寸95×56×14mm。
7、对讲机频道频率：409.7500MHZ-409.9875MHZ，静音码频率：67.0HZ-250.3HZ。
8、对讲机 电池容量为650毫安，电压3.6—4.2伏。
9、对讲机外观新颖，小巧精致、操作简单、颈挂式、便于携带。
10、对讲机在国内使用无需申领执照及缴纳频率占用费用及通话费。

 威肯KC/369对讲机的性能以及参数 1、 对讲机最大功率0.5W，通话距离可达3公里（视地势而定）。

2、对讲机有20个频道和38个干扰消除静音码，高清晰度通话、采用压扩技术、760组通话互不干扰。

3、对讲机有大屏幕中文操作界面，蓝色灯照明背景。

4、对讲机配 可充式锂电池1600mAh，待机时间可达150小时，连续通话6小时。

5、对讲机面板采用银白色铝合金面板，经久耐用。 6、对讲机整机仅重110克，尺寸95×56×20mm。

7、对讲机频道频率：409.7500MHZ-409.9875MHZ，静音码频率：67.0HZ-250.3HZ。

8、对讲机电池容量为1600毫安，电压3.6—4.2伏。

9、对讲机外观新颖，小巧精致、操作简单、颈挂式、便于携带。



10、对讲机对讲机在国内使用无需申领执照及缴纳频率占用费用及通话费。 

威肯KC-M3功能描述：                         

    KC-M3是一款集世界各国公众对讲机频段（如：中国CN、美国FRS、欧洲PMR等）及专业对讲机
；400-470MHZ全频段的智能时尚对讲机,采用语音压扩技术使声音更加清晰悦耳，其工作模式和功能完
全由电脑控制软件通过USB接口对机器进行设置。

1� 外观新颖时尚，小巧精致，便于携带

2� 直观的液晶LCD菜单操作，蓝色灯照明背景。

3� 最大发射功率2W，通话距离最远可达6公里（视地形情况而定）。

4� 99个频道可异频工作方式，可配合中转使用

5� 38个干扰消除静音码，采用语音压扩技术、高清晰度通话

6� 可充式锂电池3.6V 1200mAH，整机仅重80克，尺寸90×48×18mm

KC-M3有通用功能：

1� 发射限时TOT功能：OFF，30/60/90/120/150/180S

2� 锁键开关功能

3� 键盘提示音

4� 开机自动检测显示电压

5� 低电压指示；

6� 背光灯开/关

7� 自动省电功能；

8� 声控功能：OFF/1/2/3/4/5/6/7/8/9

9� 静嗓级别SQL设置。（0-9级）

10� 扫描功能

11� 回避繁忙信道操作（BCL）

12� USB充电。

13� APO（自动关机）

14� 监听功能



15� 电脑编程和存储信道

KC/M3设置专业机功能：                  

1� 频率范围UHF：400MHz～470MHz；

2� 宽/窄带选择：25KHz/12.5KHz；

3� 射频输出功率：H：2W   L：0.5W

4� 模拟亚音频CTCSS（38个）和数字亚音频CDCSS（61组）；

5� 信道存储编制：最多99个存储信道

6� 紧急报警

KC/M3设置民用机功能：

1� 多个国家频率标准可选

2� “8组CTCSS”+“61组CDCSS干扰消除码设定”

3� 信道显示功能

4� CALL音发送功能

赠送耳机、挂绳透明套欢迎来电。
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