
中国CTA入网许可认证怎么办理

产品名称 中国CTA入网许可认证怎么办理

公司名称 深圳万检通检验中心

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区固戍一路洪辉科创空间3F

联系电话 18576464303 18576464303

产品详情

CTA认证介绍：我国对接入公用电信网使用的电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互换的电信设
备实行进网许可制度。电信设备必须获得进网许可证；未获得进网许可证的，不得接入公用电信网使用
和在国内销售。CTA因此而生！CTA证书包含证书编号、申请单位、生产企业、设备名称、设备型号、
产地、备注、证书签发日期、证书有限日期。有效期为3年。、

1.省市无委型号核准申请办理:目的：省无线电发射设备型号核准和审批。周期：15天（市无委3-5天，省
无委7-10天）项目：功能（所提供机器功能良好，外观与送样机器一致）样机：1部（带电池）资料：①
技术指标1份；②彩照2份（要求机型型号，身份条型号清晰、完整）；③省无委入网申请表1份；④核准
无线电发射设备型号申请表3份。备注：省市无委核准证办理样机需尽早提供。（办理无委型号核准证必
须拿到省无委型号核准申请才可办理）2.无委测试:检测机构：国家无线检测中心；检测目的：无线电检
测中心测试通过后，获得无线电发射设备型号核准证；检测周期：测试及出报告加急需10个工作日，核
准证办理10个工作日，总计20个工作日；检测项目：频段GSM900、DCS1800射频性能，传导杂散发射，
辐射杂散；检测依据：YD1214-2006,YD1215-2006,YD1032-2000；测试内容：⑴RMS相位误差；
⑵频率容限；⑶功率控制； ⑷射频输出调制频谱；⑸传导杂散发射； ⑹峰值相位误差；⑺大平均功率；
⑻突发时间功率关系；⑼射频输出切换频谱； ⑽静态参考灵敏度。 ⑾辐射杂散发射测试样机：6部（配
电池及充电器）测试配件：假电池2块；射频测试线1根(需标注衰减补偿值)；测试资料：①核准无线电
发射设备型号申请表1份；②送检样品技术申报确认单1份；③GSM移动台电池申明表1份；④技术手册3
份（带彩照）⑤用户手册3份；测试费用：备注：改型机无委测试时需提供改型机和原型机技术手册、彩
照各3 份；无委样机需进行射频杂散摸底测试。3.CCC认证认证机构：中国强制认证China compulsory
certification 英文缩写为“CCC”。认证周期：5个工作日所需资料：①强制性产品认证申请书1份；②安
全元器件清单1份；③充电器CEMC认证证书；④技术手册1份（带彩照）。认证说明：3C认证和进网许
可证是独立的两个认下过程。3C认证需取得EMC检验报告、充电器CEMC证书后方可办理。4.注意事项
如机型外观及开关机画面中有特殊字符或图案，请提前与测试认证部确定是否允许使用；对于已经送样
后，需要更改手机外观的（包括字符、图形、按键等情况），需要重新送样；对于已经送样后，需要更
改设备型号的，需要重新送样。非移动定制手机，外观丝印及开、关机界面不允许出现“MO、CHIAN 
MOBILE”等相关字样及LOGO。以移动定制版手机入网，必须拿到与中国移动公司签订的入围协议才可
办理。入网资料及相关配件需提前准备。样机照片要清晰，尤其是图案、文字、不易照清楚的应采用特
写照片；照片要全面：包括正、反面，两个侧面，推拉、旋转的正反面，翻盖后的正面，上下端有文字
的也要，打开后背壳卸下电池后要照；照片与样机的比例要大于1：1。英文说明要用照片直接说明。即



另外打印照片，直接在照片（可以是黑白的）上标出英文及图案的意义，后总体说明非其他公司标识。
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