
TPS54331DR

产品名称 TPS54331DR

公司名称 深圳市宏芯微科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市福田区华富路1006号航都大厦16A.B.L

联系电话 86-0755-13534237128 13534237128

产品详情

TPS54331DR 制造商:TI 德州仪器

TPS54331DR   批号 12+

TPS54331DR  数量 30000

TPS54331DR   封装  SOP8

TPS54331DR   包装 全新进口原装正品

欢迎咨询13534237128张巧云 QQ729865612

TPS54331DR IC描述：3A, 28V输入，降压转换器与DC/DC SWIFTM ECO-MODTM

该TPS54331是28-V, 3-A非同步降压转换器，它集成了一个低Rds（上)
偏高MOSFET.为了提高轻负载时的效率，一脉冲跳跃Eco-mode�功能
会自动激活.此外，1�A关断电源目前允许器件在电池的使用供电的应用.
电流模式控制内部斜率补偿，简化了外部赔偿的计算和减少元件数量， 同时允许使用的陶瓷输出电容器.
一个电阻分压器方案的迟滞在输入欠压分离. 过压瞬态过冲电压保护电路限制在启动和瞬态条件.
一个周期的计划周期电流限制，频率折返和热关断保护设备和负荷在过载情况时.
是的TPS54331可在一个8-pin SOIC 包装已内部优化，提高散热性能.

TPS54331DR特征 3.5V到28V输入电压范围 可调输出电压低至0.8V 综合80
m�高端MOSFET的支持到3A连续输出电流 高效轻带脉冲负载跳绳Eco-mode� 开关频率固定570kHz
关机静态电流典型1�A 可调式慢启动限制了浪涌电流 阈值可编程UVLO 瞬态过电压保护
逐周期电流限制，频率折返回和热关断保护 可在Easy-to-Use SOIC8 包装 支持的SwitcherPro 软件工具

TPS54331DR应用 如消费应用机顶盒盒，CPE设备，LCD显示，外围设备和电池充电器
工业和汽车音响电源 5V, 12V和24V分布式电源系统
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