
河道污染治理服务企业需要申请哪些资质

产品名称 河道污染治理服务企业需要申请哪些资质

公司名称 遵义卓驰企业管理有限公司

价格 .00/套

规格参数 证书有效期:有效期三年
申报周期:3-7天左右
申办范围:全国办理不限地区

公司地址 贵州省遵义市新蒲新区二号还房小区23栋64室

联系电话  15085606840

产品详情

河道污染治理服务企业需要申请哪些资质，河道污染治理需要具备什么条件

清淤船清除鱼池底部淤泥，不用排水，养鱼的同时，清淤同步进行，可全天候作业，省电节能，效率高
，可保持水质清洁，使池底平整，围堰坚实，有利于养殖或捕捞。

河湖库污染治理工程技术之一，是运用环保的施工工艺，控制底泥污染，改善水质和水生态的一项十分
有效的措施。目的是消除底泥污染物，并对底泥进行安全处置，减少二次污染。

利用进口的两栖式多功能环保作业船，对河道湖底污淤泥绞吸，结合GPS导航系统，挖深，清除底泥，
运用封闭式淤泥处置技术，保障水体、水质，提高水体自净能力，促进生态修复，杜绝淤泥污染物的二
次转移。

利用深水环保绞吸式挖泥船或气力泵清淤设备，清除库底淤泥，挖深大、效率高，无污染。既能增加库
容蓄水量，提升供水能力，又可消除内源污染，改善水质，还能延长水库运行期限。

利用绞吸式挖运船疏浚河道，不用断流，可疏导河势，挖深、拓宽河道断面，提高河道主河槽输水能力
，也可减少河道淤积，避免悬河产生；利用环保清淤车水下清除渠道淤积，不影响渠道正常输水和灌溉
。

环保清淤手段清除河湖污淤泥，通过封闭管，将污淤泥输送至就近的淤泥处理装置。经过在线处理后的
淤泥，继续输送灌入生态滤管，重力脱水后，滤液清澈，可直接送回水体。含固率达标的淤泥可就地处
置，建筑防洪生态堤岸或绿色人工小山坡。也可开袋取出高干度脱水淤泥，综合利用。
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