
徕佳图/Lcantu DV-750单筒数码夜视仪
6-36倍连续变倍、拍照录像、WIFI传输

产品名称 徕佳图/Lcantu DV-750单筒数码夜视仪
6-36倍连续变倍、拍照录像、WIFI传输

公司名称 威睿光电（武汉）有限公司

价格 7680.00/台

规格参数 品牌:徕佳图/Lcantu
型号:DV-750
放大倍率:6-36倍

公司地址 武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设
计总部二期研发楼06幢06单元15层5号T964（自
贸区武汉片区）（注册地址）

联系电话  13277089522

产品详情

Lcantu徕佳图DV-750昼夜两用数码夜视仪望远镜 带WIFI传输

Lcantu徕佳图DV-750昼夜两用数码夜视仪，本产品白天夜间均可使用。本产品具有6-36倍放大倍率，物
镜直径50mm/f1.0视野角度达10°。0.4"高清1280*720P显示屏；1080P FHD高清录像，4032 x 3024高清拍照
；产品的内置WIFI可连接手机，用户可在手机上同步观看和操作；大支持FAT32格式储存卡128GB。不论
是探险，打猎，还是漆黑环境的安全保护，本款数码夜视仪都是您的必备品。

一、产品特点：

1.WIFI无线传输可与手机连接使用，图像更大更清晰，观测更舒适；

2.大支持FAT32格式储存卡128GB；

3.高清分辩率显示屏，成像效果大而清晰；

4.可使用三脚支架十分适合监测监控方面长时间的使用；

5.机身人体工程学设计，无论大手或小手的你操作都手持感觉，长时间使用不易累。

6.四种图像模式：自然色/绿色/黑白色/琥珀色。

型号 DV-750
录像 1080P FHD (1920 x 1080)



视频输出模式 Micro HDMI
拍照像素（pixels） 4032 x 3024
图像输出 自然色/绿色/黑白色/琥珀色
TF卡 128GB (FAT32格式)
WIFI 苹果/安卓
DC输入 Micro USB 5V2A
放大倍率 6 - 36 X
物镜(mm) 50mm/f1.0
视场角 10°
屈光度调节范围 ±5
显示屏分辨率 1280x720(720P)
观看距离（1/4月亮，红外灯开），m 0.8~410m
观看距离（满月，红外灯开），m 0.8~580m
红外灯 805NM/0.5W
红外灯有效距离（m） 500m(可调亮度及聚光散光）
低照度（lux） 0.005 lux
三脚架接口 1/4"=3PCS
工作温度范围（℃） +50℃~-10℃
电池类型 2节CR123A
电池工作时间（红外灯关，20℃）（h） 3.5 h
尺寸（长宽高）（mm) 180 x 80 x 60mm
重量（不含电池） 0.6KG

注意：

1.电池不能反装，如果反装即有可能会造成机器电路系统致命性的烧毁！

2.移动电源（充电宝）电压不能高于5V，否则会造成机器致命性电路系统的烧毁！

3.机器默认会优先使用电池，若要使用移动电源（充电宝）需要把电池取出来，外接电源并不能给电池
进行充电！

4.晚上开启IR灯使用夜视功能需要把(镜头盖/红外滤光镜)取下来，否则镜片会将红外IR灯的光线完全过
滤掉会看不到图像！白天使用时把镜头盖/红外滤光镜装上将会看到更清晰鲜艳的图像！
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